
a lum in i um c l add ing

®







4



5

A
L

L
U

S
L

A
T

E
®

I N D E X

Was ist Alluslate®?. 6. Eigenschaften. 10. 
Leistungen. 12. Nutzung und anwendungen 

16. Vielseitigkeit der Designs
. 18. Amazonic. 20. Nostalgia. 26. 

Capricce. 32. Materica. 38. Peak. 46. 
Bericcio. 52. Calacatta. 58. Forest. 64. 

Technische dokumentation. 70.



6

¿Q
U

É
 E

S
 A

L
L

U
S

L
A

T
E

®
?



7

A
L

L
U

S
L

A
T

E
®

A
L

L
U

S
L

A
T

E
®

W A S  I S T  A L L U S L AT E ®?

Alluslate®:
Das leistungsstarke, 

leicht zu installierende 
Innenpaneel

Ganz gleich, ob Ihr Innenraumprojekt eine großflächige 
Abdeckung erfordert oder ob es sich um kleinere Elemente wie 
die Verkleidung von Möbeln oder Ausstattungsgegenständen 
handelt, Alluslate® bietet endlose Gestaltungsmöglichkeiten, 
die dem Raum einen hohen ästhetischen Wert verleihen. 
Die Installation der Paneele ist sehr einfach und kann ohne 
Bauarbeiten erfolgen, so dass auch kein Staub anfällt. Es gibt 
eine breite Auswahl an Farben und Designs mit kontinuierlichen 
Dekoren zwischen den einzelnen Paneelen. Für eine perfekte 
Anpassung kann das Material präzise zugeschnitten werden 
und ist zudem einfach zu reinigen und zu pflegen.
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Alluslate® ist ein Verbundpaneel, das aus 
zwei widerstandsfähigen und verformbaren 
Außenschichten aus der Aluminiumlegierung 3105 
besteht. Das Dekor der oberen Platte wird mithilfe 
fortschrittlicher Drucktechniken aufgetragen und 
anschließend durch eine Beschichtung geschützt, 
die dem Ganzen das endgültige Finish verleiht: 
Matt oder Glazed.
Der Kern des Paneels besteht aus einem 
thermoplastischen Polymer niedriger Dichte (LDPE) 
mit einem flammhemmenden mineralischen 
Füllstoff. Das Ergebnis ist ein Material mit 
innovativen Eigenschaften.

Äuß
ere S

chutzs
chicht

Die Gesamtdicke 
des Paneels 
beträgt 4 mm.

Dekor

Alu
mini

um

Alu
mini

um
Polym

erker
n
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Alluslate® wird in großformatigen geschliffenen 
Paneelen 1200 x 2600mm) geliefert. Diese sind 
flexibel und lassen sich leicht handhaben, 
transportieren und bearbeiten.
Es gibt zwei verschiedene Ausführungen: glänzend 
(Glazed), die mit einfachen Werkzeugen leicht 
bearbeitet werden kann, 
und strukturiert (Matt), die bearbeitet, gefaltet 
und gebogen werden kann.

1200 x 2600 x 4 mm

21 kg · 6,7 kg/m2

Matt  (Matt) Glänzend  (Glazed)

Person · 1800 mm



1 0

E I G E N S C H A F T E N

Leicht und flexibel
Wasserfeste Beschichtung

Feuerbeständig

Alluslate®-Paneele werden 
aus sehr leichten und 
widerstandsfähigen Materialien 
hergestellt. Sie weisen mit 
6,7 kg/m2 ein hervorragendes 
Verhältnis zwischen Oberfläche 
und Gewicht auf und können 
von einer Person gehandhabt 
werden (selbsttragend), was die 
Installation erleichtert.

Die Paneele sind mit einer 
technischen Schutzschicht 
überzogen, die das Dekor 
abschirmt und es vor 
verschiedenen äußeren 
Einflüssen schützt. Daher wird 
in beiden Ausführungen (Matt 
und Glazed) das Aufsaugen 
von Flüssigkeiten verhindert, 
so dass die Paneele auch 
in Spritzwasserbereichen, 
beispielsweise im Inneren 
von Duschkabinen oder 
an Waschbeckenfronten, 
eingesetzt werden können.

Die Zusammensetzung 
der Paneele basiert auf 
Aluminium und einem Kern mit 
feuerhemmenden Füllstoffen.

Brandverhalten Euroklasse 
B s1 d0.
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Leichte Bearbeitung mit 
einfachen Werkzeugen
Anpassungsfähigkeit und 
große Oberfläche

Kontinuierliches Design

Die Paneele können in einer 
Werkstatt mit einfachen 
Werkzeugen wie Bohrmaschine, 
Handfräse oder Kreissäge 
bearbeitet werden.
Dieses Material zeichnet sich 
unter anderem dadurch aus, 
dass es während der Bearbeitung 
keine Spannung aufbaut.
Das ermöglicht eine komplexe 
Bearbeitung, ohne dass 
die Struktur des Paneels 
beeinträchtigt wird.

Dank der Stabilität, der geringen 
Dicke und der großen Oberfläche 
lässt sich Alluslate® schnell, 
einfach, geräuschlos und 
staubfrei installieren und 
eignet sich somit perfekt für 
Gewerbe- und Wohnräume. 
Die Paneele können auf den 
meisten Materialien verlegt 
werden, ohne dass der
vorherige Untergrund entfernt 
werden muss. 

Alluslate®-Paneele in der 
Ausführung Matt können 
durch einfache Rückfräs- und 
Rückbiegetechniken gefaltet 
werden. 
Ermöglicht die Entstehung 
von fugenlosen Innen- oder 
Außenecken mit durchgehendem 
Material.
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L E I S T U N G E N

Leicht zu montieren
Fleckenbeständig

Einfache Reinigung

Die Alluslate®-Paneele aus 
technischem Aluminium können 
schnell und einfach ohne 
Bauarbeiten montiert werden. 
Dank ihres großen Formats und 
ihres geringen Gewichts reduziert 
sich die Installationszeit auf ein 
Minimum.
Der Vorteil besteht darin, 
dass das Image eines Projekts 
sowohl in Gewerbe- als auch in 
Wohnräumen verändert werden 
kann, ohne dabei den Ablauf an 
sich zu beeinträchtigen.

Alluslate®-Paneele aus 
technischem Aluminium haben 
sich besonders gut gegen 
Oberflächenverschmutzung 
bewährt. Dank der 
Endbeschichtung, die das 
Material sehr schmutz- und 
fleckenbeständig macht, ist 
Alluslate® resistent gegen 
alltägliche und außergewöhnliche 
Flecken.

Ein weiteres wichtiges Merkmal 
der Alluslate®-Paneele aus 
technischem Aluminium ist, 
dass das Material dank seiner 
erhöhten Fleckenbeständigkeit 
leichter zu reinigen ist. Um 
die Oberfläche von Alluslate® 
sauber und in perfektem 
Zustand zu halten, genügen 
einfache Hilfsmittel wie 
Mikrofasertücher, Seifenwasser 
oder Seifenkonzentrat. 
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Alluslate®-Paneele eignen 
sich für vertikale Flächen, 
beispielsweise die Verkleidung 
von Wänden, Möbeln und 
Ausstattungsgegenständen 
sowohl in Restaurants, 
Cafés und Hotels als auch in 
Wohnräumen.

Dank seiner technischen 
Eigenschaften baut das 
Material keine Spannungen 
auf und kann in der matten 
Ausführung kalt bearbeitet 
und gebogen werden, wodurch 
Säulen, Ecken, Steckdosen und 
andere Besonderheiten, die 
an einer Wand zu finden sind, 
berücksichtigt werden können.

Dank der Beständigkeit gegen 
Feuchtigkeit und Wasser kann 
das Material in Badezimmern 
und Küchen installiert werden, 
wodurch der Raum unendlich 
viele Gestaltungsmöglichkeiten 
erhält.
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Möbel Verkleidung Ausstattung
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Amazonic · Matt Nostalgia · Matt Capricce · Matt Materica · Matt

Vielseitigkeit der Designs
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Materica · Matt Peak · Matt Bericcio · Matt Calacatta · Glazed Forest · Glazed
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Amazonic
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Amazonic Green Matt
Paneel A · 100323172 | Paneel B · 100323195 | Paneel C · 100323169
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Paneel A Paneel B Paneel C Paneel A

FORMAT PREISGRUPPE

MODELL FORMAT M2 / PANEEL PREISGRUPPE FORMAT PANEELE M2 / 
PREISGRUPPE

KG 
PREISGRUPPE KG GESAMT

Amazonic Green Matt 1200 x 2600 x 4 mm 3,12 m2 GA 1 2720 x 1320 x 
310 mm 25 78 m2 80 kg 660 kg

GreenPaneel A · 100323172 | Paneel B · 100323195 | Paneel C · 100323169

Empfohlene Fugenfarbe  · Schwarz · 100005817   

Matt Infinity

Amazonic · Green · Matt
1200 x 2600 x 4 mm

Falten
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Light Matt Infinity

Amazonic · Light · Matt
1200 x 2600 x 4 mm

Paneel A Paneel B Paneel C Paneel A

FORMAT PREISGRUPPE

MODELL FORMAT M2 / PANEEL PREISGRUPPE FORMAT PANEELE M2 / 
PREISGRUPPE

KG 
PREISGRUPPE KG GESAMT

Amazonic Light Matt 1200 x 2600 x 4 mm 3,12 m2 GA 1 2720 x 1320 x 
310 mm 25 78 m2 80 kg 660 kg

Paneel A · 100323200 | Paneel B · 100323196 | Paneel C · 100323201

Empfohlene Fugenfarbe  · Weiß · 100005814   

Falten
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Nostalgia
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Nostalgia Weiß Matt
Paneel A · 100323224 | Paneel B · 100323208 | Paneel C · 100323209



29

A
L

L
U

S
L

A
T

E
®



30

N
O

S
T
A

L
G

IA

Paneel A Paneel B Paneel C Paneel A

Weiß Matt Infinity

Nostalgia · Weiß · Matt
1200 x 2600 x 4 mm

Paneel A · 100323224 | Paneel B · 100323208 | Paneel C · 100323209

Empfohlene Fugenfarbe  · Weiß · 100005814   

FORMAT PREISGRUPPE

MODELL FORMAT M2 / PANEEL PREISGRUPPE FORMAT PANEELE M2 / 
PREISGRUPPE

KG 
PREISGRUPPE KG GESAMT

Nostalgia Weiß Matt 1200 x 2600 x 4 mm 3,12 m2 GA 1 2720 x 1320 x 
310 mm 25 78 m2 80 kg 660 kg

Falten
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Rose Matt Infinity

Nostalgia · Rose · Matt
1200 x 2600 x 4 mm

Paneel A Paneel B Paneel C Paneel A

Paneel A · 100323184 | Paneel B · 100323194 | Paneel C · 100323168

Empfohlene Fugenfarbe  · Weiß · 100005814   

FORMAT PREISGRUPPE

MODELL FORMAT M2 / PANEEL PREISGRUPPE FORMAT PANEELE M2 / 
PREISGRUPPE

KG 
PREISGRUPPE KG GESAMT

Nostalgia Rose Matt 1200 x 2600 x 4 mm 3,12 m2 GA 1 2720 x 1320 x 
310 mm 25 78 m2 80 kg 660 kg

Falten
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Capricce Nero Matt
Paneel A · 100323163 | Paneel B · 100323210 | Paneel C · 100323183
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Paneel A Paneel B Paneel C Paneel A

Nocce Matt Infinity

Capricce · Nocce · Matt
1200 x 2600 x 4 mm

Paneel A · 100323211 | Paneel B · 100323205 | Paneel C · 100323220

Empfohlene Fugenfarbe  · Beige · 100115950    

FORMAT PREISGRUPPE

MODELL FORMAT M2 / PANEEL PREISGRUPPE FORMAT PANEELE M2 / 
PREISGRUPPE

KG 
PREISGRUPPE KG GESAMT

Capricce Nocce Matt 1200 x 2600 x 4 mm 3,12 m2 GA 1 2720 x 1320 x 
310 mm 25 78 m2 80 kg 660 kg

Falten
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Nero Matt Infinity

Capricce · Nero · Matt
1200 x 2600 x 4 mm

Paneel A Paneel B Paneel C Paneel A

Paneel A · 100323163 | Paneel B · 100323210 | Paneel C · 100323183

Empfohlene Fugenfarbe  · Schwarz · 100005817   

FORMAT PREISGRUPPE

MODELL FORMAT M2 / PANEEL PREISGRUPPE FORMAT PANEELE M2 / 
PREISGRUPPE

KG 
PREISGRUPPE KG GESAMT

Capricce Nero Matt 1200 x 2600 x 4 mm 3,12 m2 GA 1 2720 x 1320 x 
310 mm 25 78 m2 80 kg 660 kg

Falten
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Materica
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Materica Nut Matt
Paneel · 100323167

Capricce · Nocce · Matt
Paneel A · 100323211 | Paneel B · 100323205 | Paneel C · 100323220
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Sand Matt Random

Materica · Sand · Matt
1200 x 2600 x 4 mm

Paneel · 100323174

Empfohlene Fugenfarbe  · Elfenbein · 100120621   

FORMAT PREISGRUPPE

MODELL FORMAT M2 / PANEEL PREISGRUPPE FORMAT PANEELE M2 / 
PREISGRUPPE

KG 
PREISGRUPPE KG GESAMT

Materica Sand Matt 1200 x 2600 x 4 mm 3,12 m2 GA 1 2720 x 1320 x 
310 mm 25 78 m2 80 kg 660 kg

Falten
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Nut Matt Random

Materica · Nut · Matt
1200 x 2600 x 4 mm

Paneel · 100323167

Empfohlene Fugenfarbe  · Beige · 100115950   

FORMAT PREISGRUPPE

MODELL FORMAT M2 / PANEEL PREISGRUPPE FORMAT PANEELE M2 / 
PREISGRUPPE

KG 
PREISGRUPPE KG GESAMT

Materica Nut Matt 1200 x 2600 x 4 mm 3,12 m2 GA 1 2720 x 1320 x 
310 mm 25 78 m2 80 kg 660 kg

Falten
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Original Matt Random

Materica · Original · Matt
1200 x 2600 x 4 mm

Paneel · 100323223

Empfohlene Fugenfarbe  · Grau · 100005816   

FORMAT PREISGRUPPE

MODELL FORMAT M2 / PANEEL PREISGRUPPE FORMAT PANEELE M2 / 
PREISGRUPPE

KG 
PREISGRUPPE KG GESAMT

Materica Original Matt 1200 x 2600 x 4 mm 3,12 m2 GA 1 2720 x 1320 x 
310 mm 25 78 m2 80 kg 660 kg

Falten
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D E R  W E R T  D E S  D E TA I L S

Peak
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Peak Topo Matt
Paneel · 100323222
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Acero Matt Random

Peak · Acero · Matt
1200 x 2600 x 4 mm

Paneel · 100323179

Empfohlene Fugenfarbe  · Grau · 100005816   

FORMAT PREISGRUPPE

MODELL FORMAT M2 / PANEEL PREISGRUPPE FORMAT PANEELE M2 / 
PREISGRUPPE

KG 
PREISGRUPPE KG GESAMT

Peak Acero Matt 1200 x 2600 x 4 mm 3,12 m2 GA 1 2720 x 1320 x 
310 mm 25 78 m2 80 kg 660 kg

Falten
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Topo Matt Random

Peak · Topo · Matt
1200 x 2600 x 4 mm

Paneel · 100323222

Empfohlene Fugenfarbe  · Beige · 100115950   

FORMAT PREISGRUPPE

MODELL FORMAT M2 / PANEEL PREISGRUPPE FORMAT PANEELE M2 / 
PREISGRUPPE

KG 
PREISGRUPPE KG GESAMT

Peak Topo Matt 1200 x 2600 x 4 mm 3,12 m2 GA 1 2720 x 1320 x 
310 mm 25 78 m2 80 kg 660 kg

Falten
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Bericcio
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Bericcio Bronze Matt
Paneel A · 100323173 | Paneel B · 100323202 | Paneel C · 100323175
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Bronze Matt Waagerecht

Bericcio · Bronze · Matt
1200 x 2600 x 4 mm

Paneel A Paneel B Paneel C Paneel A

Paneel A · 100323173 | Paneel B · 100323202 | Paneel C · 100323175

Empfohlene Fugenfarbe  · Anthrazit · 100120608   

FORMAT PREISGRUPPE

MODELL FORMAT M2 / PANEEL PREISGRUPPE FORMAT PANEELE M2 / 
PREISGRUPPE

KG 
PREISGRUPPE KG GESAMT

Bericcio Bronze Matt 1200 x 2600 x 4 mm 3,12 m2 GA 1 2720 x 1320 x 
310 mm 25 78 m2 80 kg 660 kg

Falten
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Grey Matt

Bericcio · Grey · Matt
1200 x 2600 x 4 mm

Waagerecht

Paneel A Paneel B Paneel C Paneel A

Paneel A · 100323203 | Paneel B · 100323204 | Paneel C · 100323176

Empfohlene Fugenfarbe  · Zement · 100120620   

FORMAT PREISGRUPPE

MODELL FORMAT M2 / PANEEL PREISGRUPPE FORMAT PANEELE M2 / 
PREISGRUPPE

KG 
PREISGRUPPE KG GESAMT

Bericcio Grey Matt 1200 x 2600 x 4 mm 3,12 m2 GA 1 2720 x 1320 x 
310 mm 25 78 m2 80 kg 660 kg

Falten
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Calacatta
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Calacatta Viola Glazed
Paneel A · 100323182 | Paneel B · 100323178 | Paneel C · 100323199
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Viola Glazed

Calacatta · Viola · Glazed
1200 x 2600 x 4 mm

Paneel A Paneel B Paneel C Paneel A

Paneel A · 100323182 | Paneel B · 100323178 | Paneel C · 100323199

Empfohlene Fugenfarbe  · Grau · 100005816   

Waagerecht

FORMAT PREISGRUPPE

MODELL FORMAT M2 / PANEEL PREISGRUPPE FORMAT PANEELE M2 / 
PREISGRUPPE

KG 
PREISGRUPPE KG GESAMT

Calacatta Viola Glazed 1200 x 2600 x 4 mm 3,12 m2 GA 2 2720 x 1320 x 
310 mm 25 78 m2 80 kg 660 kg
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Calacatta · Grey · Glazed
1200 x 2600 x 4 mm

Paneel A Paneel B Paneel C Paneel A

Grey GlazedPaneel A · 100323197 | Paneel B · 100323177 | Paneel C · 100323198 

Empfohlene Fugenfarbe  · Weiß · 100005814   

Waagerecht

FORMAT PREISGRUPPE

MODELL FORMAT M2 / PANEEL PREISGRUPPE FORMAT PANEELE M2 / 
PREISGRUPPE

KG 
PREISGRUPPE KG GESAMT

Calacatta Grey Glazed 1200 x 2600 x 4 mm 3,12 m2 GA 2 2720 x 1320 x 
310 mm 25 78 m2 80 kg 660 kg
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Z E I T L O S I G K E I T, 
D I E  AT M O S P H Ä R E N

V O L L E R  N U A N C E N  S C H A F F T

Forest
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Forest Green Glazed
Paneel A · 100323206 | Paneel B · 100323212 | Paneel C · 100323213
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Glazed

Forest · Green · Glazed
1200 x 2600 x 4 mm

Paneel A Paneel B Paneel C Paneel A

GreenPaneel A · 100323206 | Paneel B · 100323212 | Paneel C · 100323213

Empfohlene Fugenfarbe  · Weiß · 100005814   

Waagerecht

FORMAT PREISGRUPPE

MODELL FORMAT M2 / PANEEL PREISGRUPPE FORMAT PANEELE M2 / 
PREISGRUPPE

KG 
PREISGRUPPE KG GESAMT

Forest Green Glazed 1200 x 2600 x 4 mm 3,12 m2 GA 2 2720 x 1320 x 
310 mm 25 78 m2 80 kg 660 kg
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Forest · Grey · Glazed
1200 x 2600 x 4 mm

Paneel A Paneel B Paneel C Paneel A

GlazedGreyPaneel A · 100323207 | Paneel B · 100323221 | Paneel C · 100323214

Empfohlene Fugenfarbe  · Grau · 100005816   

Waagerecht

FORMAT PREISGRUPPE

MODELL FORMAT M2 / PANEEL PREISGRUPPE FORMAT PANEELE M2 / 
PREISGRUPPE

KG 
PREISGRUPPE KG GESAMT

Forest Grey Glazed 1200 x 2600 x 4 mm 3,12 m2 GA 2 2720 x 1320 x 
310 mm 25 78 m2 80 kg 660 kg
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K O N T I N U I E R L I C H E S  E N D L O S D E S I G N

Die Modelle Capricce, Amazonic und Nostalgia 
verfügen über ein kontinuierliches, Design, bei dem 
die Paneele sowohl vertikal als auch horizontal 
in einer bestimmten Reihenfolge nebeneinander 
angeordnet und beliebig lang weitergeführt werden 
können.
Für Modelle mit kontinuierlichem Design 
müssen die Paneele (A, B und C) mit ihren 
jeweiligen SAP-Codes bestellt werden. 

Paneel A Paneel B Paneel C Paneel A

Paneel A Paneel B Paneel C Paneel A
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Die Modelle Bericcio, Calacatta und Forest 
verfügen über ein waagerecht-kontinuierliches 
Design, bei dem die Paneele in einer bestimmten 
Reihenfolge nebeneinander angeordnet werden.  
Für Modelle mit kontinuierlichem Design 
müssen die Paneele (A, B und C) mit ihren 
jeweiligen SAP-Codes bestellt werden.

Paneel A Paneel B Paneel C Paneel A
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Z U FÄ L L I G E S  D E S I G N

Die Modelle Peak und Materica weisen kein 
kontinuierliches Motiv auf, das sich aus 
verschiedenen Teilen zusammensetzt. Vielmehr 
verfügen diese Modelle über 4 verschiedene 
Grafiken, die nach dem Zufallsprinzip unter 
demselben SAP-Code geliefert werden.
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H I N W E I S E

Scharfe Kanten können zu 
Schnittwunden führen.

Achten Sie bei der Handhabung 
und Verarbeitung der Paneele 
besonders darauf, nicht an die 
Kanten zu stoßen oder Dinge auf 
der Seite mit Dekor abzulegen.

Es ist möglich, das Material 
kalt zu biegen (prüfen Sie den 
Mindestbiegeradius.)

Die glänzende Ausführung Glazed 
kann nicht gefaltet oder gebogen 
werden.

Für die Verarbeitung kommen 
normalerweise die gleichen 
Werkzeuge wie bei Krion® zum 
Einsatz.

Die Frästiefe hat direkten 
Einfluss auf die Schärfe der 
Kanten.

Seien Sie besonders vorsichtig, 
wenn Sie die Paneele 
auf den verschiedenen 
Bearbeitungsmaschinen 
positionieren, da 
Aluminiumspäne, die sich 
bei früheren Arbeiten dort 
abgesetzt haben, die Oberfläche 
beschädigen können.

Sollte die Schauseite der Paneele 
während der Bearbeitung mit 
der Arbeitsfläche in Berührung 
kommen, ist es ratsam, diese 
vorher gründlich zu reinigen.

Um die Paneele zu biegen, 
müssen sie von der Rückseite 
her mit den dafür erforderlichen 
Werkzeugen bearbeitet werden.

Bei der Installation in 
Feuchträumen sollte ein 
Fugendichtstoff verwendet 
werden, um Leckagen zu 
vermeiden.

Die Verankerung auf dem 
Untergrund erfolgt mit MS- 
Polymer-Klebstoff. Krion 
empfiehlt H920 von Butech. 
Falls erforderlich, wird auch 
doppelseitiges Klebeband 
verwendet, um das Paneel in 
Position zu bringen, während die 
Dichtungsmasse aushärtet.

Die Paneele sind auf der 
Rückseite mit einer Folie 
versehen, die kurz vor der 
Installation entfernt werden 
muss. Montieren Sie die 
Paneele niemals mit der Folie.
Glänzende Platten werden auf 
der Vorderseite durch eine 
transparente Folie geschützt. 
Diese sollte erst nach der 
Installation entfernt werden. 
Mattierte Platten haben keinen 
Film auf der dekorierten Seite.
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H I N W E I S E

Nur für den Innenbereich. Nicht 
für die Verwendung im Freien 
empfohlen. Nicht als Bodenbelag 
geeignet.

Es wird empfohlen, die 
Paneele vor der Installation zu 
sichten, um die grafische und 
chromatische Kontinuität zu 
überprüfen.

Der Untergrund muss 
ausreichend flach, eben und 
sauber sein, damit die Paneele 
richtig befestigt werden können.

Die Rauheit der matten 
Ausführung kann selbst innerhalb 
derselben Produktionscharge 
unterschiedlich sein.

Im Falle einer Perforierung sollte 
die perforierte Fläche nicht mehr 
als 35 % der Gesamtoberfläche 
des Paneels ausmachen.

Jedes Paneel verfügt über 
eine Chargennummer. Für 
Projekte, bei denen Paneele in 
einer bestimmten Reihenfolge 
verlegt oder auf der gleichen 
Ebene installiert werden, sollten 
diese auch aus derselben 
Produktionscharge stammen.

Die Rechtwinkligkeit kann, 
- obwohl sie innerhalb der 
Toleranzgrenzen liegt - kleine 
Mängel aufweisen, so dass 
es beim Zusammenfügen 
mehrerer Paneele zu 
Passungenauigkeiten kommen 
kann, die Nachbesserungen wie 
Unterkeilen, Begradigen und/
oder das Setzen einer Fuge 
erforderlich machen würden.

Berücksichtigen Sie bei 
den Fugen zwischen den 
Paneelen sowohl den 
Ausdehnungskoeffizienten 
des Materials als auch 
äußere Einflüsse in Bezug 
auf die Umgebung, in der es 
verlegt werden soll, sowie die 
Installationssysteme und den zu 
verkleidenden Untergrund.

Schwere Schäden wie eine große 
Delle oder ein tiefer Kratzer 
können einen dauerhaften Defekt 
darstellen. Das Paneel kann nicht 
repariert werden.
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Z U B E H Ö R  F Ü R  D I E  I N S TA L L AT I O N

PROFILE

BESCHREIBUNG SAP BESCHREIBUNG SAP

PROF. ALLUS. RUNDES ENDE 
2700 SILBER 100323369 PROF. ALLUS. ÄUSSERE ECKVERBINDUNG 

2700 SILBER 100323382

PROF. ALLUS. GERADES ENDE 
2700 SILBER 100323376 PROF. ALLUS. GERADE VEREINIGUNG 

2700 SILBER 100323392

PROF. ALLUS. ECKVERBINDUNG INNEN
 2700 SILBER 100323391

KLEBEPATRONE UND SILIKON DICHTUNGSMITTEL

MODELL
SAP KLEBEPATRONE SILIKON DICHTUNGSMITTEL

Paneel A Paneel B Paneel C FARBE PRODUKTBESCHREIBUNG FARBE SAP PRODUKTBESCHREIBUNG

Amazonic Green Matt 100323172 100323195 100323169 100292915 Klebepatrone 
290ml H-920 Weiß Schwarz 100005817 s-107_n Schwarz

Amazonic Light Matt 100323200 100323196 100323201 100292915 Klebepatrone 
290ml H-920 Weiß Weiß 100005814 s-107_n Weiß

Nostalgia Bianco Matt 100323224 100323208 100323209 100292915 Klebepatrone 
290ml H-920 Weiß Weiß 100005814 s-107_n Weiß

Nostalgia Rose Matt 100323184 100323194 100323168 100292915 Klebepatrone 
290ml H-920 Weiß Weiß 100005814 s-107_n Weiß

Capricce Nocce Matt 100323211 100323205 100323220 100292915 Klebepatrone 
290ml H-920 Weiß Beige 100115950 s-107_n Beige

Capricce Nero Matt 100323163 100323210 100323183 100292915 Klebepatrone 
290ml H-920 Weiß Schwarz 100005817 s-107_n Schwarz

Materica Sand Matt 100323174 - - 100292915 Klebepatrone 
290ml H-920 Weiß Elfenbein 100120621 s-107_n Elfenbein

Materica Nut Matt 100323167 - - 100292915 Klebepatrone 
290ml H-920 Weiß Beige 100115950 s-107_n Beige

Materica Original Matt 100323223 - - 100292915 Klebepatrone 
290ml H-920 Weiß Grau 100005816 s-107_n Grau

Peak Acero Matt 100323179 - - 100292915 Klebepatrone 
290ml H-920 Weiß Grau 100005816 s-107_n Grau

Peak Topo Matt 100323222 - - 100292915 Klebepatrone 
290ml H-920 Weiß Beige 100115950 s-107_n Beige

Bericcio Bronze Matt 100323173 100323202 100323175 100292915 Klebepatrone 
290ml H-920 Weiß Anthrazit 100120608 s-107_n Anthrazit

Bericcio Grey Matt 100323203 100323204 100323176 100292915 Klebepatrone 
290ml H-920 Weiß Zement 100120620 s-107_n Zement 

Calacatta Viola Glazed 100323182 100323178 100323199 100292915 Klebepatrone 
290ml H-920 Weiß Grau 100005816 s-107_n Grau

Calacatta Grey Glazed 100323197 100323177 100323198 100292915 Klebepatrone 
290ml H-920 Weiß Weiß 100005814 s-107_n Weiß

Forest Green Glazed 100323206 100323212 100323213 100292915 Klebepatrone 
290ml H-920 Weiß Weiß 100005814 s-107_n Weiß

Forest Grey Glazed 100323207 100323221 100323214 100292915 Klebepatrone 
290ml H-920 Weiß Grau 100005816 s-107_n Grau
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EIGENSCHAFT PRÜFVERFAHREN ERGEBNIS MATT ERGEBNIS GLAZED

Dichte ISO 1183-1 1,67 g/cm3

Barcolhärte ISO 19712 20 30

Bleistifthärte UNE-EN 13523-4 5H-4H 2H-H

Glanzwert

-20°

-60°

-85°

UNE-EN 13722
1,2

11,1

28,4

88,5

93,7

99,2

Wärmeleitfähigkeit UNE-EN 12667
0,1349 W/m· K a 10° C

0,1414 W/m· K a 22° C

Wärmewiderstand UNE-EN 12667
0,0323 m2· K/W a 10° C

0,0308 m2· K/W a 22° C

Verschleißfestigkeit UNE-EN 15185 30 ciclos 130 ciclos

Kratzfestigkeit, lineares Verfahren

UNE-EN 15186 11 N 12 N

UNE-EN 13523-12 / 

UNE-EN ISO 1518
> 20 N > 20 N

Schlagfestigkeit. Direkte Tiefung
UNE-EN 13523-5/

 ISO 6272-1
2,45 N 0,49 N

Schlagfestigkeit (Bewertung) 

- Kugelfallhöhe 10 mm

- Kugelfallhöhe 25 mm

- Kugelfallhöhe 50 mm

- Kugelfallhöhe 100 mm

- Kugelfallhöhe 200 mm

- Kugelfallhöhe 400 mm

ISO 4211-4

5

5

4

4

4

4

5

4

4

3

3

3

Haftfähigkeit der Beschichtung 

(% Ablösung)

UNE-EN 56875/ 

UNE-EN 56867

0

(Keine Ablösung)

0

(Keine Ablösung)

Haftfähigkeit der Beschichtung

-Dicke

-Bewertung

ISO 2409

45-50 µm 

0 

(Keine Beeinträchtigung)

90-95 µm

0

(Keine Beeinträchtigung)

Beständigkeit gegen Nass- und Trockenzyklen 
(Bewertung) UNE-EN 14428

Keine Delamination zwischen Blechen

Keine Beeinträchtigung der Oberfläche

Korrekt

Physikalische Eigenschaften, Verwendung und Haltbarkeit. 
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EIGENSCHAFT PRÜFVERFAHREN ERGEBNIS

Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit UNE-EN 14428 Keine Beeinträchtigung 

Korrekt

Oberflächenbeständigkeit gegen kalte Flüssigkeiten (Bewertung) UNE-EN 12720
5

Keine Veränderungen

Oberflächenbeständigkeit gegen Reinigungsmittel und andere 
typische Badezimmerprodukte. Vertikale Ausrichtung (Be-
wertung) 

UNE-EN 56867 Der Norm entsprechend

Küchenmöbel. Oberflächenbeständigkeit gegen kalte Lebens-
mittel und Reinigungsmittel. (Bewertung) UNE-EN 56875

Keine Beeinträchtigung Der Norm entsprechend

 Intensive Nutzung

Bakterienresistenz
UNE-EN ISO 846 

(Verfahren C)

Gram-negative Bakterie Pseudomonas aeruginosa 
ATCC13388

Kein Bakterienwachstum

Pilzresistenz
UNE-EN ISO 846 

(Verfahren A)

Aspergillus niger van Tieghem, Penicillium funiculosun 
Thom, Paecilomyces variotii Bainier, Gliocadium virens 

Miller et al, Chaetomium globosum Kunze

Kein Pilzwachstum 

Emission flüchtiger organischer Verbindungen

UL 2818-2013 Greenguard Gold

ISO 16000-6

Französische Gesetzgebung 

Alluslate® MATT erfüllt die 

Anforderungen der Klasse A+

Alluslate® GLAZED erfüllt die 

Anforderungen der Klasse A

EIGENSCHAFT PRÜFVERFAHREN ERGEBNIS

Klassifizierung des Brandverhaltens von Bauprodukten und Bau-
elementen (Euroklassen) UNE-EN 13501 B s1 d0

Eigenschaften in Bezug auf Hygiene, Wartung und Nachhaltigkeit.

Flammhemmende Eigenschaften.

EIGENSCHAFT PRÜFVERFAHREN ERGEBNIS

Formbeständigkeit bei erhöhter Temperatur UNE-EN 438-2 0,110 % (1)

Formbeständigkeit bei Schwankungen der relativen 
Luftfeuchtigkeit und der Umgebungstemperatur

ISO 4586-2 0,02 % (1)

Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient ISO 11359-2 83 x 10 -6  °C-1

 Propiedades mecánicas, estructurales y de seguridad.

(1) Keine Beeinträchtigung der Oberfläche oder Ablösung der Aluminiumbleche vom Paneelenkern.
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 FICHA DE DATOS TÉCNICOS
ALLUSLATE®

GARANTÍA
Warranty · Garantie · Garanzia

ES

Manual de diseño

D O W N L O A D  H A N D B Ü C H E R

Technisches Datenblatt Planungshandbuch

Garantie

T
E

C
H

N
IS

C
H

E
 D

O
K

U
M

E
N

T
A

T
IO

N



8 1

A
L

L
U

S
L

A
T

E
®

Manual de instalación profesional

ES

Manual de uso, limpieza y 
mantenimiento

ES

Installationshandbuch Wartungshandbuch
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(Castellón). Für die teilweise oder vollständige Nutzung und Verbreitung der oben genannten Inhalte ist eine ausdrückliche schriftliche Zustimmung erforderlich. KRION SOLID 
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einschließlich strafrechtlicher Maßnahmen, geahndet werden. Dieses Dokument dient ausschließlich zu Informationszwecken und die darin enthaltenen Daten sind allgemeiner 
Natur. Weitere technische und materialspezifische Informationen finden Sie in den technischen Hinweisen und Merkblättern von KRION®.
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