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Finitions
Verre trempé 8mm

Transparent ‘ Black Mirror

Sérigraphié
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Profils et quincaillerie

Noir
mat

Delais de fabrication - standard (15 jours de fabrication), formats et sérigraphies spéciales (21 jours de fabrication)



Quincaillerie réalisée en
laiton avec une finition
noire mate qui d'obtenir
des prestations
optimales en termes
de sécurité, d'usure

et de résistance a la
corrosion.

Le systéeme pivotant de charniéres
permet d'ouvrir et de fermer la porter
en douceur. De plus, les charniéres
et les ancrages au niveau des vitres
facilitent I'entretien et évitent
I'accumulation de saleté.



Formats

Un mur Entre trois murs

g P

Attica2B  Attica 2B+ Attica 9/9B

Attica P Attica P10 10
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1000 1000 % 700 1000 1400
a a = a a a
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1500 mm 1500 mm 900 mm 1300 mm 1900 mm

Entre deux murs

Attica 2C Attica 5 Attica 4 Attica 9C Attica 1
de de de de de
700 400 700 800 400
a a a a a
900 mm 1600 mm 1200 mm 1600 mm 1600 mm

Entre trois murs

Attica 10 Attica 9 Attica 2 Attica 9/9 Attica 9+
_?:) de de de de de
5) 1300 800 700 1450 1200
0 a a a a a
O 1900 mm 1600 mm 900 mm 1900 mm 1900 mm

Verre trempé de sécurité
maximale de 8 mm), qui satisfait
la norme EN-12150.

Cette série est livrée avec le
traitement SYSTEM-GLASS qui
réduit I'adhésion de la saleté et
du calcaire.
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