


AT TICA

La simplicité d'Attica, sans profilés supérieurs, crée une légéreté
visuelle dans la salle de bains et une plus grande surface vitrée.

Les ferrures techniques sont concues avec un systeme délévation
qui permet d'ajuster au maximum la fermeture.



La paroi de douche
Attica est disponible en
deux finitions : chrome
brillant et noir mat. Une
combinaison d'élégance
et de minimalisme dans
la salle de bains.

Sans profilés et avec les ferrures
situées aux extrémités des vitres pour
créer une plus grande surface vitrée.
Charnieres relevables pour éviter les
frottements pendant |'utilisation.
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Verre trempé de sécurité

maximale de 8 mm, conforme a

la norme EN-12150.

Il est également doté du

traitement System-Glass de
série qui réduit 'adhérence de la

saleté et du calcaire.
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Formats

Entre deux murs

Attica 4

de
700
a
1200 mm

Entre trois murs

Attica 2

de
700
a
900 mm

) Attica 2B
E de
% 720
m 900 mm

Entre trois murs

Attica 2B+

de

1000

a

1300 mm

Attica 9C

de
800
a
1600 mm

Attica 9/9

de
1450
a
1900 mm

Attica 9/9B

de
1450
a
1900 mm

Attica 1

de
400
a
1600 mm

Attica 9+

de
1200
a
1900 mm



Attica 2C+5

Finiture

Verre trempé 8mm
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Profils et quincaillerie

‘ Chromé brillant ‘ Noir Mat

Délais de fabrication : standard (15 jours de fabrication), formats et sérigraphies spéciales (21 jours de fabrication)
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