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Die PORCELANOSA-Gruppe ist heute ein Referenzunternehmen auf dem 
nationalen und internationalen Markt, dessen Grundpfeiler Werte wie 
Innovation und Qualität, aber auch das Vertrauen in ein umfangreiches 
Team mit fast 5.000 Mitarbeitern sowie das große Interesse für das soziale 
Umfeld bilden. 

Mit mehr als vierzig Jahren Erfahrung ist die PORCELANOSA-Gruppe 
dank eines unnachahmlichen Geschäftsmodells, auf dem eine starke 
Geschäftsstrategie basiert, in fast 150 Ländern der Welt vertreten. 
Laut einer von der Beratungsgesellschaft Pricewaterhouse Coopers 
und der Financial Times veröffentlichten Studie ist sie derzeit eines der 
renommiertesten spanischen Unternehmen weltweit und wird auch von 
den Verbrauchern als starkes und robustes Unternehmen angesehen, wie 
eine weitere Studie des Reputation Institute belegt.

Die Diversifizierung der Produktion war ein grundlegender Schritt für das 
Wachstum der Unternehmensgruppe, die ausschließlich mit der Herstellung 
von Fliesen begann. Heute bieten die acht Unternehmen der Gruppe eine 
breite Produktpalette an, die von Küchen- und Badezimmerausstattungen 
bis hin zu technologischen Materialien und fortschrittlichen Baulösungen 
für die moderne Architektur reicht.

Die PORCELANOSA-Gruppe hat dank ihres korrekten Wirtschafts- und 
Finanzmanagements ein konstantes Umsatzwachstum erfahren. Dadurch 
konnte sie ihre Position als eines der solidesten Unternehmen auf dem 
Markt sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene behaupten.

DIE PORCELANOSA-GRUPPE IST
IN CIRCA 150 LÄNDERN VERTRETEN
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DIE MACHT EINER MARKE
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Krion PORCELANOSA Grupo ist eines der 7 Unternehmen, die zur 
PORCELANOSA-Gruppe gehören. Unter dem Schutz dieser großen 
Marke haben wir uns zu einem Referenzunternehmen entwickelt, das in 
mehr als 970 Geschäften auf fünf Kontinenten vertreten ist und dessen 
Vertriebsnetz in Städten wie New York, Mailand, London und Paris Tag für 
Tag weiter ausgebaut wird.

Bei Krion PORCELANOSA Grupo entwickeln wir verbesserte Oberflächen, 
die den Bedürfnissen der Menschen durch ästhetische, funktionale und 
nachhaltige Lösungen gerecht werden.

Wir kreieren, entwerfen, entwickeln, produzieren und 
vermarkten Werkstoffe aus Mineralien und Hochleistungsharzen 
(Mineralverbundwerkstoffe) in Form von Paneelen, Platten, 
Halbzeugen und Sanitärobjekten. Materialien mit vielfältigen 
Anwendungsmöglichkeiten in den Bereichen Bau, Architektur und 
Design, mit denen sich unseren Kunden neue Möglichkeiten auftun, ihre 
Lebensqualität zu verbessern.

Unsere Verpflichtung und Verantwortung gegenüber der Natur sind 
einer der Schlüsselpunkte unseres Wachstums. Und wie bei unseren 
Produkten sind wir auch hier bestrebt, all die Eigenschaften zu erhalten, 
zu optimieren und zu verbessern, die zur Nachhaltigkeit des Umfelds 
und zur Verbesserung der Lebensqualität der Gesellschaft beitragen, 
durch Maßnahmen, die die Auswirkungen der Produktion auf die 
Umwelt verringern. So schaffen wir umweltfreundliche und nachhaltige 
Solid Surfaces, Dekorpaneele, Arbeitsplatten, Verkleidungen und 
Badezimmerausstattungen, ohne dabei die Ästhetik, die Qualität und das 
Design des Unternehmens zu vernachlässigen.
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INNOVATIONEN FÜR DIE ZUKUNFT
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**

*

DIE KONSOLIDIERUNG DES SOLID SURFACE

Es handelt sich um eine feste Oberfläche, die aus einem 
hohen Mineralanteil, ATH (Aluminiumtrihydrat), und 
einem geringen Anteil an Acrylharz besteht. Dank seiner 
Zusammensetzung kann es ähnlich wie Holz bearbeitet 
werden und ist thermisch verformbar. Unsichtbare 
Fugen an den Verbindungsstellen ermöglichen es, 
unzählige einzigartige Designs zu erschaffen, die sich an 
jeden Raum und jeden Stil anpassen. Die technischen 
Eigenschaften verleihen dem Material eine hohe 
Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit. Es ist außerdem 
fast porenfrei, leicht zu reinigen und zu reparieren, so 
dass es in den unterschiedlichsten Bereichen zum Einsatz 
kommt: Geschäftsräume und Supermärkte, Hotels, 
Büros und Kundendienststellen, Gesundheitswesen und 
Labors, öffentliche Bereiche, Verkehrswesen... Bauträger, 
Contracts, Verarbeiter, Industrielle, Architekten, 
Innenarchitekten und Designer werden so dazu angeregt, 
die Gesellschaft auf ästhetischer, praktischer und 

nachhaltiger Ebene zu verbessern.

Mit mehr als 95 Modellen, von denen einige einen Anteil 
an recyceltem Material aufweisen oder hinterleuchtet 
werden können, lassen sich sehr individuelle Räume mit 
Charakter gestalten.

Krion® Lux hat einen niedrigen Gehalt an flüchtigen 
organischen Verbindungen (VOCs) und schafft so sichere 
und gesunde Oberflächen für unsere Kunden, die neue 
Wege zur Verbesserung ihrer Lebensqualität gehen.

Darüber hinaus ist Krion® Lux ein umweltfreundliches 
Material, da es zu 100 % recycelbar ist. Jedes mit Krion® 
Lux hergestellte Produkt kann wiederaufbereitet und in 
seinem Produktionszyklus erneut verwendet werden.

* Sie können die Liste der Farben auf der Website finden www.nsf.org

** Geeignete Farben für Fassaden
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3 mm  · 1/8 “ 6 mm  · 1/4 “ 9 mm  · 3/8 “

19 mm  · 3/4 “12 mm  · 1/2 “

3680 x 1520 m
m

 · 14
5” x 60 “

3680 x 1350 m
m

 · 14
5” x 53 3/16“

3680 x 930 m
m

 · 14
5” x 36 5/8 “

2500 x 930 m
m

 · 98 7/16” x 36”

2500 x x 1350 m
m

 · 98 7/16” x 53 3/16“

3680 x 760 m
m

  · 14
5” x 30 “

2500 x 760 m
m

 · 98 7/16” x 30”

PRODUKTLINIE

KLEBSTOFF

Krion hat einen eigenen, für jedes Modell spezifischen 
Klebstoff entwickelt, der eine unsichtbare chemische 
Verbindung zwischen den Platten herstellt, die resistent 
gegen thermische Biegung und Spannungen ist.

GEGOSSENE HALBZEUGE

Krion verfügt über eine Reihe von gegossenen 
Halbzeugen wie Waschbecken, Spülen, Duschtassen 
und Badewannen, die alle Eigenschaften von Krion® Lux 
aufweisen.

PLATTEN

Krion® ist in verschiedenen Plattenformaten erhältlich. 
Diese haben, je nach Farbe der Platte, eine Dicke von 3, 
6, 9, 12 und 19 mm sowie eine Größe von 3680x1520, 
3680x1350, 3680x760, 2500x1350x2500x930 und 
2500x760 mm.
Krion verfügt in seiner Farbpalette über mehr als 110 
Modelle, einige davon mit einem Anteil an recyceltem 
Material. Krion® passt sich an jedes Design und jedes 
Projekt an und bietet dank seiner umfassenden 
Flexibilität die Möglichkeit, Räume individuell zu 
gestalten. Seine Vielseitigkeit ist so groß, dass es 
strukturiert werden kann, Bilder auf seiner Oberfläche 
sublimiert und die meisten Modelle hinterleuchtet 
werden können, wodurch ganz einzigartige Räume 
voller Charakter entstehen. Es kann als Verkleidung, 
für Möbel oder hinterleuchtete Elemente verwendet 
werden, um sehr individuelle Bereiche voller Charakter 
zu schaffen.

Krion® Lux verfügt über eine große Vielfalt an 
Formaten, wodurch mehr Möglichkeiten bei der 
Verarbeitung bestehen. Ebenfalls wird die Effizienz 
unserer Produkte erhöht, da das Material so besser 
genutzt werden kann.
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KOMPAKTER MINERALWERKSTOFF

Dieses Material besteht zu zwei Dritteln aus 
natürlichen Mineralien und zu einem geringen 
Anteil aus hoch widerstandsfähigen  Harzen.

EIGENSCHAFTEN VON KRION® LUX

Krion® Lux verfügt über technische Eigenschaften, die es zu einer hervorragenden Option machen, die den 
Anforderungen jedes Projekts gerecht wird.

INTENSIVES WEISS

Technisch gesehen erreicht KRION® K·Life 1100 
einen Weißgrad von 99,8 %. In Kombination mit 
dem hohen Reflexionsindex entsteht ein reines, 
strahlendes Material, das einzigartig unter den 

Mineralwerkstoffen ist.

THERMOFORMUNG

Krion®Lux -Platten können thermisch verformt 
werden. Mit dieser Technik lassen sich Kurven und 

Figuren mit unterschiedlichen weichen Radien 
erzeugen.

SCHLAGFESTIGKEIT

Krion® Lux wird verschiedenen physikalischen 
Tests unterzogen, darunter auch die 

Schlagfestigkeitsprüfung, die es mit Bravour 
besteht. Bei diesem Test wird eine Metallkugel 
mit einem Gewicht von mehr als 300 g 10 Mal 

hintereinander aus einer Höhe von 1,9 m auf eine 
Krion®-Oberfläche geworfen, um zu zeigen, dass 
das Material Stößen standhält, ohne zu brechen.

Widerstandsfähig und robust  | ISO 19712
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BAKTERIOSTATISCH

Krion® Lux lässt keine Vermehrung und kein 
Wachstum von Bakterien oder Pilzen auf seiner 

Oberfläche zu. Diese Eigenschaft ist in der 
Zusammensetzung des Materials begründet, und 
es sind keine Zusatzstoffe erforderlich, um diesen 

dauerhaften Effekt zu erzielen.

ASTM G21 | ISO 846

FAST KEINE POROSITÄT

Krion® Lux ist ein porenfreies Material, was 
bedeutet, dass sich keine Bakterien ansammeln 

können. Diese Eigenschaft macht es ideal für 
Umgebungen mit hohen hygienisch-sanitären 

Anforderungen wie Operationssäle oder 
Reinräume.

LEBENSMITTELECHTHEIT

Krion® Lux ist lebensmitteltauglich und entspricht 
den nordamerikanischen und europäischen 

Normen, so dass es in Kontakt mit Lebensmitteln 
eingesetzt werden kann.

NSF-51 | 10/2011 Regulation

EINFACHE REINIGUNG

Dank seiner Eigenschaften lassen 
sich die gängigsten Flecken leicht von 
Krion® Lux entfernen. Wenn Sie unsere 

Reinigungsanweisungen befolgen, bleibt die 
Oberfläche in perfektem Zustand.

NEMA LD3 | ISO19712
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BIEGE- UND DRUCKFESTIGKEIT

Krion® Lux hat hohe Biegefestigkeitswerte, die die Verarbeitung 
und den Transport erleichtern. Im Gegensatz zu vielen anderen 
festen Materialien hält Krion® Lux hohen Belastungen stand und 
wird nicht rissig. Die hohe Druckfestigkeit stellt es zudem in eine 
Reihe mit steinartigen Materialien, die Verformung oder Bruch 
unter Druckbelastung sehr gut standhalten können.

ISO 178

UNSICHTBARE FUGEN UND THERMOFORMUNG

Die gegossenen Krion®-Formate und -Platten können mit dem 
Krion®-Klebstoff zusammengesetzt werden, der eine perfekte 
Verbindung in Bezug auf Ästhetik, Sicherheit und Langlebigkeit 
garantiert. Diese Verbindungen mit unsichtbaren Fugen 
ermöglichen es, kontinuierliche oder unendliche Räume und 
Flächen zu schaffen. Ein weiterer Vorzug des Materials ist seine 
Thermoformbarkeit. Mittels eines Krion®-Erhitzungsverfahrens 
kann es in 2D und 3D modelliert werden, wobei ein breites 
Spektrum an Biegungen, ohne Farbverlust oder Rissbildung, 
erreicht wird, und es nach dem Abkühlen seine physikalischen 
Eigenschaften zurückerhält.
Dank dieser Merkmale kann das Material an verschiedenste 
Räume und Designs angepasst werden und bietet so 
unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten.

Klebstoffe mit einer Zugfestigkeit von 18 MPa.
Behält seine Eigenschaften bei, wenn es thermisch 

geformt wird.
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HOHE FEUERBESTÄNDIGKEIT

Die Krion®-Produktfamilie weist eine hohe 
Feuerbeständigkeit auf, da sie die Ausbreitung 
von Bränden nicht zulässt; klassifiziert nach UNE-
EN 13501 als Euroklasse B-s1-d0 und B1 (ohne 
Einschränkungen) gemäß DIN 4102.

UNE-EN 13501 (B S1-d0) | NFPA 101 (Class A) | ASTM 
E84

HERVORRAGENDE LEISTUNG BEI EXTREMEN 
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN UND 

SONNENEINSTRAHLUNG.

Die Zusammensetzung von Krion® Lux macht 
es sehr widerstandsfähig gegen ultraviolette 
Strahlung und Wettereinflüsse. Seine 
hervorragenden Witterungseigenschaften 
verhindern eine Qualitätsminderung und 
erhalten die Stabilität, so dass die Verwendung 
im Außenbereich als Fassadenverkleidung oder 
bei anderen Projekten im Freien möglich ist, 
wobei die Eignung der Farbklassifizierung für 
diese Verwendung berücksichtigt werden muss.

Erdbebensicher, frostsicher, geeignet für 
salzhaltige Umgebungen...

LANGLEBIGKEIT UND REGENERATIVITÄT

Krion® Lux nutzt sich im Laufe der Zeit nur geringfügig ab 
und ist resistent gegen Kratzer und Schnitte. Es ist leicht 
zu reinigen und kann einfach repariert werden. Bei starken 
Verschmutzungen oder Verbrennungen der Oberfläche 
kann das Material mit minimalem Pflegeaufwand in 
seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden, 
indem Sie unsere Anweisungen zur Reinigung und/
oder Regenerierung befolgen. Da es sich bei Krion® Lux 
um ein homogenes Vollmassenmaterial handelt, kann 
es im Falle einer größeren Beschädigung von einem 
Fachmann repariert oder regeneriert werden, um den 
ursprünglichen Zustand wiederherzustellen, ohne dass 
das mit Krion® Lux hergestellte Element vollständig 
ersetzt werden muss.
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LEICHT

Krion® Lux hat im Vergleich zu anderen Materialien eine 
geringe Dichte, was die Herstellung leichterer Möbel, 

Verkleidungen und Arbeitsplatten ermöglicht, ohne die 
technischen Eigenschaften zu verändern.

ÖKOLOGISCH UND WIEDERVERWENDBAR

Krion® Lux ist ein umweltverträgliches Material, da es 
aufgrund seiner ökologischen Unbedenklichkeit die 
Biosphäre nicht beeinträchtigt und zudem zu 100 % 

wiederverwendbar ist. Dank seiner Zusammensetzung 
kann es am Ende seines Lebenszyklus wiederaufbereitet 

und erneut verwendet werden.

DAP | SCS Recycled Content | GBCe

ECOCYCLE®

Die Ecocycle®-Produktreihe befindet sich seit einiger Zeit 
in der Entwicklung. Bei diesem Herstellungsverfahren 

werden Reste und Produktionsabfälle von anderen 
Platten aus der Chip-Fabrikation genutzt und für die 

Herstellung neuer Modelle eingesetzt, wobei die gleichen 
technischen und produktbezogenen Qualitätsstandards 

eingehalten werden.
Die Farbpalette von Krion® Lux  umfasst mehr als 
35 Modelle mit einem jeweiligen Mindestanteil an 

recyceltem Material von 6 %, 12 %, 20 % und 40 %, 
zertifiziert von SCS Global Service.

GERINGE WÄRMELEITFÄHIGKEIT

Die Wärmeleitfähigkeit ist eine physikalische 
Eigenschaft von Materialien, die die Fähigkeit 

misst, Wärme zu leiten. Je niedriger die 
Wärmeleitfähigkeit, desto isolierender ist ein 
Material. Die Verwendung von Krion® Lux auf 

Oberflächen oder Verkleidungen trägt zur 
Energieeffizienz aller Räume und Fassaden bei. 

0,19 W/mK
Leitfähigkeit ähnlich wie bei Holz | ISO 12667
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HINTERLEUCHTUNG

Krion® Lux ermöglicht die Gestaltung von 
Umgebungen mit Hinterleuchtung. Durch die 
Kombination verschiedener Materialstärken 

lassen sich spektakuläre Lichteffekte erzielen, 
und die Projekte können individueller gestaltet 

werden.

SCHALLDÄMMUNG

Die technischen und physikalischen Eigenschaften 
von Krion® Lux tragen dazu bei, die Schalldämmung 

zu verbessern. Wenn wir bedenken, dass die 
Schallintensität eine logarithmische Größe ist, kann 
eine kleine Verringerung der dB einen erheblichen 

Unterschied in der Wahrnehmung von Lärm 
ausmachen. Wenn wir die Lautstärke um 10 dBA 

verringern, wird sie vom menschlichen Ohr nur noch 
halb so laut wahrgenommen. Krion® Lux ist in der 

Lage, bis zu 33,5 dBA zu dämmen.

33,5 dBA

ANTISTATISCH

Der elektrische Widerstand von Krion® Lux 
klassifiziert es als antistatisch, nah an der Gruppe 

der isolierenden Materialien, gemäß den von 
der ESD (Electrostatic Discharge Association) 

festgelegten Normen.
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IDEEN ENTWERFEN UND GESTALTEN

Kreativität im Dienste der Designer - das ist es, was Krion® Lux 
den Fachleuten bietet.

Seine bekannten technischen und physikalischen Eigenschaften 
ermöglichen es, jedes Projekt und jeden Raum persönlich zu 
gestalten und anzupassen, um einzigartige und funktionelle 
Ergebnisse zu erzielen.

Krion® Lux kann in jedem Bereich und in jedem Sektor installiert 
werden, denn es ist vielseitig einsetzbar und bietet unendlich 
viele kreative Möglichkeiten. Seine technischen Eigenschaften 
und die hohen Qualitätsstandards machen den Unterschied.

Aus all diesen Gründen ist Krion® Lux der Mineralwerkstoff, den 
Architekten, Designer und Innenausstatter wählen, um ihre 
Kreationen zu verwirklichen, denn er ist qualitativ hochwertig 
und bietet unendlich viele Möglichkeiten.
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SPIEL DER MÖGLICHKEITEN

Krion® Lux erleichtert die Design-Entwicklung 
und -Gestaltung, indem es sich dank seiner 
Formbarkeit und den unsichtbaren Fugen 
an Räume mit durchgehenden Oberflächen 
anpasst.

PROFESSIONELLE BERATUNG

Unser Team aus Architekten, technischen 
Architekten, Industrieingenieuren und 
Designern hat die Aufgabe, die verschiedenen 
mit Krion® Lux ausgeführten Projekte zu 
untersuchen und zu überwachen sowie mit den 
Planern zusammenzuarbeiten, um die optimale 
Lösung für jedes Projekt zu finden und neue 
Lösungen zu entwickeln.

FÜR ALLE BEREICHE GEEIGNET

Krion® Lux wurde für die Installation in 
Sanitärbereichen, im Hotel- und Gastgewerbe, in 
Wohnbereichen und an Fassaden entwickelt. Die 
Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit dieses 
Materials, die einfache Reparatur und Wartung, 
die unendlichen Gestaltungsmöglichkeiten und 
seine bakteriostatischen Eigenschaften machen 
es perfekt für jeden Raum und erfüllen alle 
Erwartungen des Planers und des Kunden.

DER CONTRACT SCHLECHTHIN

Mit Krion® Lux können Designer alle 
physikalischen und technischen Eigenschaften, 
die dieses Material bietet, für die Entwicklung 
ihrer Projekte nutzen.

AVANTGARDISTISCHES MATERIAL

Krion® Lux ist ein Material, das an der Spitze 
der heutigen Trends steht. Das ideale Material, 
wenn es um die Gestaltung stilvoller Räume 
geht.
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- Einkaufszentren.
- Duty-Free-Bereiche 
- Supermärkte
- Lokale Versorgungsgeschäfte 
- Spezialisierte Lebensmittelgeschäfte 
- Bekleidungsgeschäfte 
- Schuhläden und Accessoires 
- Kosmetikgeschäfte und Drogerien, Parfümerien und Apotheken

GESCHÄFTSMÖBEL 
AUSSTELLER FÜR 

GESCHÄFTE
THEKEN

BÜROMÖBEL
UND

SCHALTER

ARBEITS-UND 
ABDECKFLÄCHEN

WANDBELÄGE BESCHILDERUNG GEMEINSCHAFTSBÄDER

GEWERBERÄUME 
UNTERNEHMEN

Krion® Lux ist eine Oberfläche, die geschaffen wurde, um zu gestalten. Dank seiner 
außergewöhnlichen Leistungseigenschaften eignet sich das Material sowohl für 
gewerbliche als auch für private Umgebungen. Aus diesem Grund wird Krion® Lux 
von Fachleuten für die Herstellung aller Arten von Möbeln, Arbeitsflächen, Theken, 
Außen- und Innenverkleidungen für gewerbliche Projekte, Hotels, Restaurants, 
Krankenhäuser, Kliniken, öffentliche Gebäude, Flughäfen und Bahnhöfe des 
öffentlichen Verkehrswesens gewählt. Aber auch für das tägliche Leben in den 
eigenen vier Wänden ist Krion® Lux eine ausgezeichnete Wahl.

Das Vertrauen, das die Fachleute in Krion® Lux haben, ist auf die kontinuierliche 
Weiterentwicklung der Eigenschaften Langlebigkeit und Funktionalität, das 
hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis, die einfache Reparatur und den geringen 
Wartungsaufwand zurückzuführen, die es zu einem idealen Material für stark 
beanspruchte Bereiche machen und die mit Krion® Lux ausgeführten Projekte länger 
so gut aussehen lassen wie am ersten Tag.

ANWENDUNGSBEREICHE

BÜROMÖBEL
UND

SCHALTER

ARBEITS-UND 
ABDECKFLÄ-

CHEN

WANDBELÄGEBESCHILDERUNGGEMEIN-
SCHAFTS-

BÄDER

SCHLAFZIMMER-
MÖBEL

MÖBEL
BUFFET-

RESTAURANT

BADEZIMMER
SCHLAFZIMMER

HOTELS

- Hotels 
- Resorts
- Herbergen
- Motels
- Aparthotels
- Boutique-Hotels
- Landhäuser

- Restaurants
- Cafés 
- Eis- und Joghurt-Cafés 
- Bäckereien und Konditoreien
- Freizeitlokale
- Fast-Food-Restaurants 
- Servicestationen

ARBEITS-UND 
ABDECKFLÄCHEN

WANDBELÄGEBESCHILDERUNGGEMEIN-
SCHAFTS-

BÄDER

MÖBEL
BUFFET-

RESTAURANT

RESTAURANTS
CAFÉS

KOMMERZIELLE 
MÖBEL 

AUSSTELLER FÜR 
GESCHÄFTE

BÜROMÖBEL
UND

SCHALTER

ARBEITS-UND 
ABDECKFLÄCHEN

WANDBELÄGE BESCHILDERUNG GEMEINSCHAFTSBÄDER

KUNDENDIENSTBÜROS / 
FIRMENGEBÄUDE

- Banken 
- Sparkassen 
- Versicherungsgesellschaften 
- Autovermietungen
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WASCHTISCHPLATTEN CHIRURGISCHE 
WASCHBECKEN

WANDBELÄGEGEMEINSCHAFTS-
BÄDER

BADEZIMMER
SCHLAFZIMMER

KLINIKMÖBEL

GESUNDHEITSWESEN

- Krankenhäuser -
- Kliniken für die 
Primärversorgung
- Spezialisierte Kliniken 
- Besondere Pflegeheime 
- Seniorenheime 

WANDBELÄGE

ÖFFENTLICHE UND 
BILDUNGSGEBÄUDE

GESCHÄFTSMÖBEL 
AUSSTELLER FÜR 

GESCHÄFTE
THEKEN

BÜROMÖBEL
UND

SCHALTER

WANDBELÄGE BESCHILDERUNG

BESCHILDERUNG

GEMEINSCHAFTSBÄDER

GEMEINSCHAFTSBÄDER

- Schulen 
- Akademien 
- Kindergärten

BÜROMÖBEL
UND

SCHALTER

WANDBELÄGE

VERKEHRSWESEN

- Vergnügungsschiffe
- Kreuzfahrtschiffe
- Zuginterieur 
- Caravaning

WOHNRAUMPROJEKTE WANDBELÄGEBADEZIMMERAUSSTAT-
TUNG

ARBEITS-
PLATTEN

KÜCHE

DEKORATIVE 
MÖBEL

INDUSTRIEPRODUKTE WANDBELÄGEELEKTROGERÄTEMÖBEL
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CARREFOUR EXPRESS/ Madrid - Spain
Architecture: Cimbra Arquitectos

GESCHÄFTSRÄUME UND 
SUPERMÄRKTE

Krion® Lux eröffnet eine breite Palette 
von Möglichkeiten bei der Gestaltung von 
Geschäftsräumen und wird so zu einem 
Schlüsselelement bei der Vermittlung des 
Images eines Unternehmens und der optimalen 
Präsentation aller Produkte.

Krion® Lux bietet uns unendlich viele Optionen 
für die kommerzielle Dekoration, mit einer 
umfangreichen Farbpalette und der Möglichkeit, 
Platten zu verbinden und zu biegen, um 
authentische Farb- und Formkombinationen zu 
erzielen.

SOLID SURFACE IST WEGEN SEINER 
ANPASSUNGS- UND INDIVIDUELLEN 

GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN 
DIE ERSTE WAHL DER GROSSEN 

INTERNATIONALEN FRANCHISES

ANWENDUNGSBEREICHE
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LA CALA PHARMACY / VILLAJOYOSA  - Spain
Interior Design: Inside Pharmacy - Photography: Inside Pharmacy

ZEISS VISION CENTER ALTO LAS CONDES/ Santiago de Chile - Chile
Architecture: Pablo Bascur - Photography: Benjamín Vilella

BIOTHERM / Shanghai  - China
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HOTEL FRANCISCO I / Madrid - Spain ISLANTILLA BEACH GOLF RESORT / Huelva - Spain
Architecture: Fraile Project - Interior Design: Mónica Fullana

HOTELS

Die breite Palette an Gestaltungsmöglichkeiten 
erlaubt es uns, von der Hotellobby bis zur 
Ausstattung der Zimmer selbst alles zu 
entwerfen, einschließlich Möbel, Dekoration und 
Badezimmerelemente.

Krion® Lux bietet außerdem auch dank seiner 
Nichtporosität und seiner antibakteriellen 
Eigenschaften große Möglichkeiten.

ANWENDUNGSBEREICHE

DIE WAHL DER RICHTIGEN MATERIALIEN BEI 
DER PLANUNG UND ENTWICKLUNG EINES 

HOTELS IST EIN GRUNDLEGENDER UND 
WICHTIGER FAKTOR, DER BERÜCKSICHTIGT 

WERDEN MUSS, UM DEN GÄSTEN EIN 
HÖCHSTMASS AN EINIZIGARTIGKEIT, 

SICHERHEIT UND KOMFORT ZU BIETEN
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HOTEL SILKEN PUERTA AMÉRICA / Madrid - Spain 
Architecture: Gälow

HOTEL MONTEMAR MARITIM / Barcelona - Spain 
Interior Design: Rosa Colet Design - Photography: Lluís Valcárcel
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LA BOCA TE LIA / Murcia  - Spain 
Interior Design: Vcmv Arquitectura Interior - Photography: Victor Coll

RESTAURANTS UND CAFÉS

Der Komfort und die Wärme des Materials 
machen Krion® Lux zu einem idealen 
Element für die Inneneinrichtung von 
Gastronomiebetrieben. Die einfache Reinigung 
und der geringe Wartungsaufwand sind ideale 
Voraussetzungen für den Einsatz in Restaurants. 
Seine Widerstandsfähigkeit, die Vielseitigkeit 
bei der Gestaltung und seine antibakteriellen 
Eigenschaften ermöglichen praktisch jede 
Anwendung. ANWENDUNGSBEREICHE

DIE EIGENSCHAFTEN VON KRION® 
MACHEN DAS MATERIAL ZUR 

ÄSTHETISCHEN UND FUNKTIONALEN 
LÖSUNG FÜR CONTRACT-PROJEKTE IM 

GASTRONOMIEBEREICH.  
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SOON GRILL / Paris - France 
Architecture: Aev Architecture - Photography: Jean-Michel Da Fonte

SELFRIDGES & CO / London  -  United Kingdom 
Interior Design: Diala Dajani

RELISH PASTRY / Catanzaro  -  Italy
Architecture: Barbaro18 - Photography: Luce Catanzariti



24

IHU  /  Strasbourg  - France 
Architecture: S&Aa

BÜRORÄUME UND 
KUNDENDIENSTSTELLEN

Krion® Lux bietet eine Reihe von Vorteilen, 
sowohl auf technischer als auch auf  
Nutzungsebene, die die beste Lösung für 
jede Installation darstellen, von öffentlichen 
Bereichen mit hohem Publikumsverkehr (Hallen, 
Rezeptionen, Geschäfte) bis hin zu privateren 
und ruhigeren Räumen (Büros, Konferenzräume 
etc.), die jedoch immer ein hohes Maß an 
Qualität und Funktionalität erfordern.

DAS IDEALE MATERIAL FÜR DIE
KONTINUIERLICHE VERWENDUNG 

IN GEMEINSCHAFTSBEREICHEN, DAS 
DANK SEINER EIGENSCHAFTEN DEM 

HOHEN PERSONENAUFKOMMEN 
GEWACHSEN IST

ANWENDUNGSBEREICHE
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CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE  /  Chicago - USA 
Architecture: Krueck + Sexton Architects - Photography: Imagen Subliminal

VIBENDO /  Elche - Spain - 
Architecture: Behind - Photography: Pittaluga Fotografía

CAPITAL ONE  /  New York - USA 
Architecture: Tpg Architecture
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HOSPITAL UNIVERSITARIO /  A Coruña - Spain 
Architecture: Casa Solo Arquitectos - Photography: Arume Fotografia

GESUNDHEITSWESEN UND LABORS

Krion® Lux ist für den Einsatz in medizinischen 
Einrichtungen geeignet. Aufgrund seiner 
antibakteriellen Eigenschaften und seiner 
zusatzstofffreien Zusammensetzung ist es ein 
Material, das sowohl für Arztpraxen als auch für 
Krankenhauszimmer, Behandlungsräume und 
sogar Operationssäle empfohlen wird, wo extrem 
hygienische Bedingungen herrschen müssen.

Durch die chemische Verschweißung der 
einzelnen Teile und die Möglichkeit, diese zu 
biegen, entstehen außerdem durchgehende 
Oberflächen ohne Fugen oder Ecken, in denen 
sich Mikroorganismen ansammeln können.

DANK DER 
HERVORRAGENDEN RESISTENZ

VON KRION® LUX GEGEN CHEMISCHE 
ANGRIFFE EIGNET ES SICH FÜR DEN 

EINSATZ IN LABORATORIEN

ANWENDUNGSBEREICHE
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HOSPITAL VETERINARIO CONSTITUCIÓN  /  Valencia - Spain 
Architecture: Dobleese Space & Branding - Photography: Adolfo López

CLÍNICA CETA  /  Madrid - Spain
Architecture: Miguel Ángel Rodríguez Díaz
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ARTDENTECK /  Lyon - France 
Architecture: Selima Zanetti- Colleoni Kentaurus &Agenda I Ida - Photography: Rouveure Marquez

ÖFFENTLICHE UND 
BILDUNGSGEBÄUDE

Krion® Lux eignet sich besonders für den 
Einsatz in öffentlichen Bereichen mit einer 
hohen Anzahl von Nutzern. Es erfüllt die 
höchsten hygienischen Anforderungen für die 
Installation in öffentlichen Toiletten und anderen 
Gemeinschaftsbereichen. Die Porenfreiheit, 
die einfache Reinigung und die Möglichkeit 
der Reparatur an Ort und Stelle machen es 
zum idealen Material für den kontinuierlichen 
Gebrauch in Gemeinschaftsräumen, das auch 
Vandalismus hervorragend standhält.

BEI STARKER VERSCHMUTZUNG KANN
DAS MATERIAL DURCH BEFOLGUNG DER 

EMPFOHLENEN REINIGUNGSHINWEISE 
SOFORT

IN SEINEN URSPRÜNGLICHEN ZUSTAND 
ZURÜCKVERSETZT WERDEN

ANWENDUNGSBEREICHE
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CLUB DE TENIS VALENCIA /  Valencia - Spain
Architecture: Bfm Edificatoria - Photography: German Cabo

CASTELLANA 52 /  Madrid  - Spain 
Architecture: A&P Arquitectura - Photography: Victor Sáhara
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AEROPORTI DI ROMA  /  Roma - Italy 

VERKEHRSWESEN

Langlebigkeit, Durchlässigkeit, Witterungs- und 
Korrosionsbeständigkeit sowie die Möglichkeit 
der Anpassung an jedes einzelne Projekt machen 
Krion® Lux zu einem idealen Material für den 
Einsatz im Verkehrssektor.

LANGLEBIGKEIT, DURCHLÄSSIGKEIT, 
WITTERUNGS- UND 

KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT SOWIE 
DIE MÖGLICHKEIT DER ANPASSUNG 

AN JEDES EINZELNE PROJEKT

ANWENDUNGSBEREICHE
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FUTURA /  Mexico City - Mexico 
Architecture:Studio Starq - Interior Design: Studio Starq

MILANO- LINATE AIRPORT /  Milan - Italy 
Photography: Vincenzo Tambasco

BORDEAUX AIRPORT/  Bordeaux  - France 
Architecture: Roland Gault - Photography: Jéremie Petit | Sa Adbm.
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LA CASA DE CRISTAL /  Bordeaux  - France
Architecture: Marraud E (Ngeneering Agen) - Interior Design: Agora Bordeaux - Photography: Stéphane Adam 

WOHNRÄUME

In jedem Zuhause stecken der Stil und die Seele 
seiner Besitzer. Mit Krion® Lux wird Ihr Wohnraum 
nicht nur komfortabel und funktional, sondern 
auch einzigartig und persönlich.

Die zahllosen Möglichkeiten, die Krion® Lux 
bietet, erlauben den Einsatz in allen Bereichen 
des Hauses: Wohnzimmer, Küche, Badezimmer, 
Schlafzimmer und Möbel.

DIE EINZIGARTIGE KOMBINATION 
AUS ÄSTHETISCHEN UND 

TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN 
MACHT KRION® LUX ZUR IDEALEN 

LÖSUNG FÜR IHR ZUHAUSE

ANWENDUNGSBEREICHE
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BARIDHARA IBS ABIANA RESIDENTIAL /  Dhaka  - Bangladesh 
Architecture: Studio Morphogenesis

AC33 /  Valencia  - Spain 
Architecture: Erre Arquitectura - Photography: David Frutos

MADRESELVA /  Salina - Spain 
Architecture: David Olmos Arquitectura -  Photography: Ivo Tavares Studio
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THE WHITE BOW /  Picassent - Spain 
Architecture: On Side -  Photography: Alfonso Calza

DESIGN

Nur ein Material wie Krion® Lux ist in der Lage, 
Ideen erfolgreich in die Realität umzusetzen. 
Alles, was zählt, sind Ihre Ziele, und Krion® Lux ist 
das Mittel dazu.

DIE ANWENDUNG DER 
NEUESTEN FORTSCHRITTE IN 

DEN PRODUKTIONSVERFAHREN 
ERMÖGLICHT ES, DAS MATERIAL 

ZU INJIZIEREN, UM KOMPLEXE 
FIGUREN ZU REPRODUZIEREN

ANWENDUNGSBEREICHE
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EDILBI SUISSE /  Sankt Moritz - Swiss 
Interior Design: Fabio Gianoli -  Photography: Lisa Pedrini

RESIDENTIAL BUDVA /  Budva  - Montenegro
Architecture: Branislav Mitrovic and Jelena Kuzmanovic - Photography: Slaven Vilus
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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Die technischen Merkmale von KRION® Lux werden im Folgenden 

unter den entsprechenden Normen aufgeführt. Darüber hinaus 
verfügt KRION® Lux über Zertifizierungen wie NSF(1), Greengu-
ard(2), SCS(3),  und Brandschutzzertifizierungen wie B-s1-d0(4), 

B1(5)  (Deutschland) oder UL94HB(6) und NFPA 259(6) (USA). Und 
auch spezielle Zertifikate bezüglich Hygiene- und Brandschutz(7) 

des russischen Marktes, die Zertifizierung des Nationalen Testzen-
trums für Polymere und Baumaterialien, CSTB(8) (Frankreich) für 

Fassaden, European Reach(9) etc. liegen vor.



38

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
KRION® Lux Porcelanosa Solid Surface ist ein Material, das sich angenehm und warm anfühlt, ähnlich wie Naturstein. Es be-
steht zu zwei Dritteln aus natürlichen Mineralien (ATH) und zu einem geringen Anteil aus hoch resistenten Harzen. Diese Zu-
sammensetzung verleiht KRION® LUX eine Reihe einzigartiger Eigenschaften: Es ist porenfrei, langlebig, sehr widerstandsfähig, 
wartungsarm, leicht zu reinigen und zu reparieren. KRION® LUX wurde hinsichtlich seines Brandverhaltens wie folgt eingestuft: 
Euroklasse B s1 d0 ohne Einschränkungen nach EN 13501-1, B1 auf der Grundlage von DIN 4102 und „Class A“ nach der amerika-
nischen Norm ASTM E84. Darüber hinaus wurde es von externen Labors und in Bezug auf VOC-Emissionen als ungiftig, von UL 
als A+ und Greenguard Gold, von NSF nach ANSI 51 für „Food Equipment Materials“ sowie von SGS als REACH-konform und frei 
von SiO2 und Bisphenol A zertifiziert.

Tabelle 1: Mechanische, strukturelle und sicherheitstechnische Eigenschaften

Tabelle 2. Physikalische Eigenschaften, Verschleiß und Haltbarkeit

EIGENSCHAFT PRÜFVERFAHREN ERGEBNIS

Biegemodul ISO 178 / ASTM D790
9.000 – 12.000 MPa

1.300.000 – 1.740.000 psi

Biegefestigkeit ISO 178 / ASTM D790
62 – 80 MPa

9.000 – 11.600 psi

Bruchdehnung bei Biegung ISO 178 / ASTM D790 0,6% – 1,20 %

Zugmodul ISO 527 / ASTM D638
9.500 – 11.500 MPa

1.370.000 – 1.670.000 psi

Zugfestigkeit ISO 527 / ASTM D638
40 – 50 MPa

5.800 – 7.300 psi

Bruchdehnung bei Zug ISO 527 / ASTM D638 0,6% – 0,9%

Druckfestigkeit ISO 604 / ASTM C365
98 – 115 MPa

14213 – 16679 psi

Schlagfestigkeit durch Kugel ISO 19712-2 (324 g) / NEMA LD3 (224 g) > 200 cm

IZOD-Schlagzähigkeit ISO 180 / ASTM D256
3,9 KJ/m²

4,2 KJ/m²

Gleitwiderstand (Pendelprüfung) UNE 12633 (Ausführung des Schleifpapiers (1): Körnung 40 - 1000) 
USRV: 48 – 9

Gleitwiderstand (Reibungskoeffizient) ASTM C1028
Statischer Reibungskoeffizient (trocken): 0,8-0,69

Statischer Reibungskoeffizient (nass): 0,82-0,62

Belastungstest ISO 19712-2 Bestanden

Formbeständigkeit bei 20ºC ISO 4586-2 / NEMA LD3 Bestanden

Rissfestigkeit UNE 432-2 Zufriedenstellend

Frostbeständigkeit ISO 10545-12 Bestanden

EIGENSCHAFT PRÜFVERFAHREN ERGEBNIS

Dichte ISO 1183 / ASTM D792 1,65 - 1,85 g/cm³

Rockwellhärte ISO 19712 (UNE-EN 2039-2) / ASTM D785 > 90

Barcolhärte ISO 19712 / ASTM D2583 65-70

Kugeldruckhärte ISO 19712 (UNE-EN 2039-1) 250 - 290 N/mm²

Wärmeausdehnung ISO 11359-2 (EN 14581) / ASTM D696
3,5±0,3·10-5 ºC-1

1,9±0,3· 10-5 ºF-1

Tª Durchbiegung unter Last 1,82 N/mm² ISO 75 / ASTM D648
95-105 ºC

203-221 ºF

Wärmeleitfähigkeit EN 12667 / ASTM C518 (0 ºC – 40 ºC) 0,10 - 0,22 W/m· K

Beständigkeit gegen trockene Hitze

ISO 19712 Zufriedenstellend

Beständigkeit gegen feuchte Hitze

Beständigkeit gegen Zigaretten

Temperaturwechselbeständigkeit

Beständigkeit gegen hohe Temperaturen (trockene Hitze) NEMA LD3 Zufriedenstellend

Abriebfestigkeit ISO 4586 0,028 %/25 rev

Beständigkeit gegen kochendes Wasser ISO 4586 / NEMA LD3 Zufriedenstellend

Wasseraufnahme ASTM D570 0,02% - 0,04%

Lichtbeständigkeit (Arc-Xenon) (3000 h) UNE-EN 438 / ISO 19712 / ASTM G155 Zufriedenstellend

Farbbeständigkeit NEMA LD3 Zufriedenstellend

Allgemeine Schalldämmung ISO 717-1 33,5 dBA

Trittschalldämmung (Fußstapfen) UNE EN ISO 10140-1:2016. Anexo H 17 dB

Elektrischer Widerstand und Resistivität UNE-EN 61340 2 · 10¹² Ω

Verschieben von Möbelstücken UNE EN 424:2002 Richtig (32kg)

Stuhlrolleneffekt UNE EN 425:2002 Richtig (25000 Zyklen)

Statische Punktion EN ISO 24343-1:2012 Eindruck < 0,01 mm / Keine Verschlechterung

Ausreißen der Oberfläche UNE EN 13329:2016. Anexo D > 2,1 N/mm2
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Tabelle 4: Brandverhaltenseigenschaften

Eigenschaften in Bezug auf Hygiene, Wartung und Nachhaltigkeit

* Nur bei Snow White 1100 EAST.

* Ergebnisse für durchgefärbte Platten (z. B. Snow White 1100) und 12 mm Dicke. Die Werte sind informativ und basieren auf Tests, die in externen Labors durchgeführt und regel-
mäßig in den internen Labors von KRION SOLID SURFACE, S.A.U. überprüft wurden. Sie dienen nicht als Grundlage für technische Berechnungen. Für genaue Berechnungen wenden 
Sie sich bitte an KRION SOLID SURFACE, S.A.U.

EIGENSCHAFT PRÜFVERFAHREN ERGEBNIS

Resistenz gegen Bakterien ISO 846 Lässt kein mikrobiologisches Wachstum zu

Resistenz gegen Pilze ISO 846 / ASTM G21 Lässt kein mikrobiologisches Wachstum zu

Widerstandsfähigkeit gegen Mikroorganismen in Baumaterialien UL 2824 (ASTM D6329) Lässt kein mikrobiologisches Wachstum zu

Abrieb und leichte Reinigung CSA B45.5-11 | IAPMO Z124-2011 Bestanden

Fleckenbeständigkeit – Waschbarkeit NEMA LD3 Zufriedenstellend

Resistenz gegen chemische Angriffe ISO 19712 (Methode A) Zufriedenstellend

Fleckenbeständigkeit von Badezimmerprodukten UNE 56867 Zufriedenstellend

Resistenz gegen Bakterien* ISO 27447 Aktiv

Selbstreinigend* ISO 10678 Aktiv

Luftfilterung* ISO 22197 Aktiv

Chemischer Abbau* ISO 10678 Aktiv

Migration Verordnung 10/2011 der Kommission Erfüllt

Toxizität von Schneidestaub

MTA/MA-014/A11

Nicht toxischUNE-EN 12457-4

UNE-EN ISO 11348-3

SiO2-Gehalt Nationales Silikose-Institut (INS, Spanien) Nicht nachweisbar

Ökotoxizität (terrestrische und aquatische Umwelt)

OECD 202:2004

Nicht toxisch

OECD 203:1992

OECD 201:2006

OECD 207:1984

OECD 208:2006

EIGENSCHAFT PRÜFVERFAHREN ERGEBNIS

Spezifische Wärme UNE-EN 23721 1,361 J/g· K

Wärmewiderstand UNE-EN 12667 0,064 m2· K/W

Marine IMO Certificate Mod.B & Mod. D

Marine. Rauchtoxizität IMO FPTC Part 2 Bestanden

Hinterlüftete Fassade UNE-EN 13501-1 B-s1,d0 

Reaktion auf Feuer UNE-EN 13501-1 B-s1,d0

Entflammbarkeit
UL94HB Bestanden

UL94V V0

Verbrannte Fläche ASTM E84 (NFPA 255)
Flammenausbreitung 0

Rauchentwicklung 5

Verbrannte Bodenfläche CAN/ULC-S102.2
Flammenausbreitung 0

Rauchentwicklung 0

Brandklassifizierung DIN 4102-1 B1 ohne Einschränkungen

Brennwert ISO 1716 / NFPA 259 9,3 MJ/kg

Zündung NFPA 268 Bestanden

Entflammbarkeit. Oberflächenverbrennung von Baumaterialien NFPA 101 Class A

Entzündungstemperatur mit Flamme ASTM D1929 440 ºC

Selbstentzündungstemperatur ASTM D1929 490ºC

SBI-Test für Baumaterialien und -produkte GB/T20284-2006 Bestanden

Gosudarstvenny-Standard GOST Bestanden
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