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Divisória de linha minimalista que, pela sua simplicidade, resistência e 
funcionalidade, torna-se uma das divisórias de duche mais desejáveis e 
cómodas de usar, com um funcionamento seguro e robusto. Disponível 
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Normativas
ANSI Z97.1-2015 UA 16 CFR 1201 II
EN 14428- 2016

Vidro temperado de máxima 
segurança de 8 mm, que cumpre 
com a norma EN-12150. Inclui de 
série o tratamento SYSTEM-GLASS 
que reduz a aderência da sujidade e 
do cal.

Preto mate

Ferragens feitas em latão com 
acabamento preto mate que 
conseguem as máximas prestações 
no que diz respeito a desgaste e 
resistência contra a corrosão.

Prazos de fabrico: Standard (15 dias de fabrico), formatos e serigrafias especiais (21 dias de fabrico)

Acabamentos

Vidro temperado 8 mm

Transparente Transparente
Grid

Transparente 
Frame

Mate Black Mirror CinzentoBronze

Perfis e ferragens

Preto mate

Formatos

JAVA 1 - Transparente / Black Mirror / Cor 

400 - 985 mm

1950 mm

986 - 1600 mm

1950 mm

JAVA 1 - Transparente Grid

400 - 799 mm 800 - 985 mm

1950 mm 1950 mm

986 - 1349 mm

1950 mm

1350-1600 mm

1950 mm

JAVA P - Transparente Grid

1350-1500 mm

1950 mm

1000-1349 mm

1950 mm

JAVA P - Transparente / Cor / Black Mirror JAVA P - Cor / Transparente Frame

1000-1500 mm

1950 mm

1000-1500 mm

1950 mm

JAVA 1 - Transparente Frame

400 - 985 mm

1950 mm

986 - 1600 mm

1950 mm

JAVA 1 ·  400 - 985 mm (Cinzento) JAVA 1 ·  986 - 1349 mm (Transparente Grid) JAVA P ·  1000-1500 mm (Transparente Frame) JAVA P · 1350-1500 mm (Transparente Grid)
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