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Krion Shell” ist ein von Krion Porcelanosa Grupo entwickeltes Engineered Mineral Composite aus
zwei Bestandteilen. Die Struktur besteht hauptsachlich aus Mineralien (Dolomit) in Verbindung mit
Bio-Harz. Dartber befindet sich eine feste und gleichmalige Aulenschicht ebenfalls aus Mineralien

(Aluminiumhydroxid) und Harz.

3/4 MINERAL

Der Grolsteil der Hauptstruktur von Krion Shell” besteht aus
haufig auf der Erde vorkommenden Mineralien (Dolomit).

1/4 BIO-HARZ

Verbunden werden die Mineralien mit Bio-Harz aus Plastikabfallen. Durch Recycling-PET erhalten die
Abfalle ein neues Leben. Hier setzt Krion Shell” auf einen Wirtschaftskreislauf mit moglichst geringem

Verbrauch an naturlichen Ressourcen.

Das bei Umweltzertifikaten marktfihrende, unabhédngige nordamerikanische Unternehmen SCS Global
Service prift und garantiert, dass alle zertifizierten Produkte von Krion Shell” zu mindestens 5 % aus

recycelten Plastikabfallen bestehen und so auf eine nachhaltigere und umweltfreundlichere Produktion

setzen.
ALY Die Produkte bestehen
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NACHHALTIGE DUSCHWANNE

Sie besteht aus einem hochwertigen Mineral mit hervorragenden
mechanischen Eigenschaften und einer zusatzlichen AufSenbeschichtung fur

mehr Langlebigkeit.

Bei der Duschwanne Line konnen auf Wunsch die Lange auf 75 bis 210 cm
und die Breite auf 70 bis 100 cm angepasst werden. Auch eine komplette
MalSanfertigung ist moglich.

Sie ist in den funf Farben klassisches Weil, Grau, Grafit, Beige und Taupe,

jeweils in der Betontextur Klasse lI, erhaltlich.

Dekorative Elemente verschonern die Wand und sorgen fur optische
Kontinuitat.
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Funktional

LINE ist schlagfest und lasst sich bei

ﬁ f@& Bedarf problemlos reparieren.

Die fortschrittliche
Oberflachenbeschichtung verleiht

der Duschwanne einzigartige

\

Eigenschaften wie beispielsweise die

leichte Reinigung und Wartung,
womit weniger Zeit fur die tagliche

Hygiene benotigt wird.

Aufgrund der fehlenden Fugen
koénnen sich keine Bakterien in der
Duschwanne ausbreiten, was eine

ideale Eigenschaft fur den Einsatz an

stark frequentierten Orten ist.

Dank ihrer geringeren Dicke kann sie
entweder auf der Bodenoberflache
angebracht oder in den Boden

eingelassen werden. Gleichzeitig ist sie

barrierefrei zugéanglich und erméglicht

das Anbringen von Duschwanden

jeglicher Art.

‘ Dank ihrer Materialzusammensetzung
} ‘ \\ tropft das Wasser sehr leise in die

Duschwanne, was fir ein hohes Maf

an Entspannung und Ruhe sorgt.




Texturen und Oberflachen

Concreto
CLASS 1l
UNE ENV 12633-2003

Die Textur Concreto ist besonders rutschfest und leicht zu reinigen und empfiehlt sich daher besonders fur

Bereiche mit hohem Nutzungsgrad, die Nutzung durch Personen mit eingeschrankter Mobilitat oder Kinder.

®

Weild Beige

= ) k:

Dekorative Wandelemente
700 x 210 cm max.




Grof3e Auswahl an Formaten
MalBanfertigung moéglich

Neben den zahlreichen Formaten kann die Duschwanne LINE fur spezielle Langen bereits zugeschnitten

oder maRgefertigt geliefert werden.

<

Die Duschwanne
LINE kann fur
jeden beliebigen
Raum nach MaB

gefertigt werden.

FORMATE

75cm x 100cm
75cm x 120cm
75cm x 150cm
75cm x 180cm
75cm x 210cm

80cm x 100cm
80cm x 120cm
80cm x 150cm
80cm x 180cm
80cm x 210cm

90cm x 100cm
90cm x 120cm
90cm x 150cm
90cm x 180cm
90cm x 210cm

100cm x 100cm
100cm x 120cm
100cm x 150cm
100cm x 180cm
100cm x 210cm
NICHT ANPASSBARE
FORMATE
80cm x 80cm
90cm x 90cm
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