
PAROI DE DOUCHE

NEO



NEO
Neo est conçu en finition chromée sans profilés supérieurs, ce qui 
allège l’aspect visuel de la pièce. La polyvalence alliée au design et à 
la légèreté dans une paroi qui convient à toutes les salles de bains. 

Une vaste gamme de modèles qui offrent une grande polyvalence 
et s’adaptent à tout type d’espace de bain.



La conception des charnières permet 
une ouverture à 180 º.
Les tendeurs extensibles et 
orientables permettent de franchir 
n’importe quel obstacle dans la salle 
de bains.

Neo 2B

Verre trempé de 
sécurité maximale de 
8 mm, conforme à la 
norme EN-12150.
Il est également doté 
du traitement System-
Glass de série qui réduit 
l’adhérence de la saleté 
et du calcaire.
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Formats

Neo P Neo P10

Un mur

de
1000

à
1500 mm

de
1000

à
1500 mm

Neo 2

Neo 2B Neo 8B

Neo 9

Neo 2B+

Neo 9/9 Neo 8 Neo 9+

de
700

à
900 mm

de
700

à
900 mm

de
800

à
1500 mm

de
1000

à
1300 mm

de
1400

à
2000 mm

de
600

à
900 mm

de
1000

à
1900 mm

de
700

à
1000 mm

Entre trois murs

Entre deux murs

Entre deux murs

Entre trois mursEntre deux murs

Neo 4 Neo 8C

de
700

à
1200 mm

de
600

à
900 mm

Neo 9C Neo 10

de
1000

à
1900 mm

Neo 3

de
900

à
1000 mm

Neo 6

de
800

à
1000 mm

Neo 1

de
500

à
1500 mm

de
800

à
1500 mm

Neo 9/9B

de
1900

à
2000 mm

Neo 2C

de
700

à
900 mm

Neo 5

de
500

à
1200 mm



Neo 9C+5Neo 8

Line FiloDeco Opal

Profils et quincaillerie Sérigraphié

Finitions

Délais de fabrication : standard (15 jours de fabrication), formats et sérigraphies spéciales (21 jours de fabrication)

Verre trempé securit 8 mm ou 10 mm

Brillant

Transparent Mat Black Mirror GrisBronze
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