
PAROI DE DOUCHE

SILKE



Un design avant-gardiste et novateur 
Les profilés ont été conçus avec le souci du moindre détail, que ce 
soit sur le plan technique ou esthétique. 
Les portes coulissantes présentent une quincaillerie caractéristique 
qui garantit un glissement homogène, évitant ainsi l’effet balancier.

SILKE



Ferrures sphériques exclusivement 
conçues par SP Bath pour donner une 
touche d’élégance à la salle de bains.

Silke 4

Distinction

La suppression des profilés 
verticaux en aluminium 
permet d’obtenir une 
grande surface vitrée. 

Le guide supérieur chromé 
a été conçu avec un 
roulement spécial qui crée 
une continuité et permet 
des mouvements de porte 
plus souples et silencieux.



Silke 4 Silke 9C

Entre deux murs
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Entre trois murs

Formats

Silke 9/9
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à
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Silke 5
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Silke 9B Silke 9/9B
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à
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à
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Entre trois murs
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Silke 9B C Silke 5B

de
1400

à
2000 mm

de
500

à
1200 mm

Entre deux murs



Silke 9/9

Line FiloDeco Opal

Profils et quincaillerie Sérigraphié

Finitions

Délais de fabrication : standard (15 jours de fabrication), formats et sérigraphies spéciales (21 jours de fabrication)

Verre trempé securit 8 mm

Transparent Mat Black Mirror GrisBronze

Brillant
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