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MARKO

La mampara Marko destaca por la simplicidad de sus lineas. Compuesta
por un perfil lateral de aluminio anodizado, con acabado alto brillo,
aporta liviandad, a la par que refuerza su disefio y estructura con un
cristal templado trasparente de 6 mm. Marko aporta calidez y amplitud al
bafo con su disefio minimalista, convirtiendo el espacio en un oasis de
tranquilidad.

Gracias al tratamiento System Glass, aplicado sobre la cara interior de

la mampara, evita la aparicion de marcas de cal o jabdn, facilitando

asi su limpieza. Su practicidad es mayor a otras mamparas dada sus
caracteristicas técnicas. Abatible y elevable, Marko permite aperturas de
-90°, 0°y 90° y los tensores extensible y orientables permiten una mayor
adaptabilidad.



Alto brillo

Perfileria realizada en aluminio
anodizado alto brillo, que
consigue las maximas
prestaciones en cuanto a
seguridad, desgaste y resistencia
frente a la corrosion.

Normativas

ANSI Z97.1-2015 UA 16 CFR 1201 1l
EN 14428- 2016

Cristal templado de seguridad de
6 mm, que cumple con la norma
EN-12150. A la vez incorpora de
serie el tratamiento System-Glass
que reduce la adhesion de la
suciedad y de la cal.

SYSTEM
GLASS




Formatos

2 paredes
Marko 1 Marko 2 Marko 5
70cm 120cm 80cm 70cm
80cm 130cm 90cm 80cm
90cm 140cm 90cm
100cm 150cm
110cm
3 paredes Bafera
Marko 2 Marko 2B Marko 2B+
80cm 80cm 100cm
90cm 90cm 110cm

120cm

4
&

RN

Marko 2B+ - Brillo - Cristal Transpa?#(e

™\



Acabados

Perfiles y herrajes Serigrafia
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Brillo Line Deco Filo Opal

Cristal templado 6 mm
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Transparente Bronce Mate Black Mirror Gris

Plazos de fabricacion: Estandar (15 dias de fabricacion), formatos y serigrafias especiales (21 dias de fabricacion)
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