
MARKO
PAROI DE DOUCHE



MARKO
La paroi Marko se distingue par la simplicité de ses lignes. Son profil 
latéral en aluminium anodisé, avec une finition haute brillance, confère 
légèreté, tout en soulignant son style et sa structure avec un verre trempé 
transparent de 6 mm. Grâce à sa conception minimaliste Marko apporte 
chaleur et espace, et fait de la salle de bains  une oasis de tranquillité.

Grâce au traitement System Glass, qui est appliqué à la paroi, celle-ci 
empêche l’apparition de traces de calcaire ou de savon, ce qui facilite son 
nettoyage. Ses caractéristiques techniques lui confèrent une plus haute 
performance par rapport à d’autres parois . Battante et relevable, la Marko 
permet des ouvertures de -90º, 0º et 90º et les tenseurs extensibles et 
réglables permettent une plus grande adaptabilité.



Brillant
Profilés en aluminium anodisé 
brillant qui obtient des 
performances maximales en 
matière de sécurité, d’usure et de 
résistance à la corrosion.  

Normes
ANSI Z97.1-2015 UA 16 CFR 1201 II
EN 14428- 2016

Verre trempé de sécurité maximale 
de 6 mm, conforme à la norme 
EN-12150. Également doté du 
traitement System-Glass de série 
qui réduit l’adhérence de la saleté et 
du calcaire.

Marko 1 · Brillant · Verre Transparent
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Formats

2 murs

3 murs Baignoire

Marko 2B+ · Brillant · Verre Transparent



Line FiloDeco Opal

Profilé et charnières Sérigraphie

Finitions

Délais de fabrication : Standard (15 jours de fabrication), formats et sérigraphies spéciales (21 jours de fabrication)

Verre trempé 6 mm

Transparent Mat Black Mirror GrisBronze

Brillant

Marko 2 · Brillant · Verre Transparent Marko 2B · Brillant · Verre Transparent
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