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MARKO

Il box Marko si distingue per la semplicita delle sue linee. Composto da

un profilo laterale in alluminio anodizzato, con finitura ultra lucida, che
conferisce leggerezza, mentre il vetro temperato trasparente da 6 mm

ne rinforza il design e la struttura. Marko apporta calore e spaziosita al
bagno con il suo design minimalista, trasformando I'ambiente in unocasi di
tranquillita.

Grazie al trattamento System Glass, applicato alla faccia interna del box
doccia, evita la formazione di macchie di calcare o di sapone, facilitando
cosi la pulizia. La sua praticita & superiore a quella di altri box doccia grazie
alle sue caratteristiche tecniche. Pieghevole ed elevabile, Marko consente
aperture di -90°, 0° e 90° e i tensori estensibili e regolabili permettono una
maggiore adattabilita.



Lucido

Profili realizzati in alluminio
anodizzato lucido che
raggiungono le massime
prestazioni in termini di sicurezza,
usura e resistenza alla corrosione.

Normative

ANSI Z97.1-2015 UA 16 CFR 1201 1l
EN 14428- 2016

Vetro temperato di massima
sicurezza da 6 mm, conforme alla
norma EN-12150. Inoltre, incorpora
di serie il trattamento System-Glass,
che riduce I'adesione di sporco e
calcare.

SYSTEM
GLASS




Formati

2 pareti
Marko 1 Marko 2 Marko 5
70cm 120cm 80cm 70cm
80cm 130cm 90cm 80cm
90cm 140cm 90cm
100cm 150cm
110cm
3 pareti Vasca da bagno
Marko 2 Marko 2B Marko 2B+
80cm 80cm 100cm
90cm 90cm 110cm

120cm
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Finiture

Profili e guarnizioni Serigrafia
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Lucido Line Deco Filo Opal

Vetro temperato 6 mm
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Trasparente Bronzo Opaco Black Mirror Grigio

Tempi di produzione: Standard (15 giorni di produzione), formati e serigrafie speciali (21 giorni di produzione)
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