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MARKO

A diviséria Marko destaca-se pela simplicidade das suas linhas. Composta
por um perfil lateral de aluminio anodizado, com acabamento de alto
brilho, proporciona leveza, ao mesmo tempo que reforca o seu design

e a sua estrutura com um vidro temperado transparente de 6 mm. A
Marko proporciona calor e amplitude a casa de banho com o seu design
minimalista, transformando o espaco num oésis de tranquilidade.

Gracas ao tratamento System Glass, aplicado na face interna do vidro

do resguardo, evita o aparecimento de calcario ou marcas de sabao,
facilitando assim a limpeza. O seu caracter pratico é superior ao de outros
resguardos devido as suas caracteristicas técnicas. Dobravel e elevavel,
Marko permite aberturas de -90°, 0° e 90° e os tensores extensiveis e
regulaveis que permitem uma maior adaptabilidade.



Brilho

Perfis feitos em aluminio
anodizado brilho que obtém

as maximas prestacdes em
termos de seguranca, desgaste e
resisténcia a corrosao.

Normativas

ANSI Z97.1-2015 UA 16 CFR 1201
IIEN 14428- 2016

Vidro temperado de maxima
seguranca de 6 mm, que cumpre
com a norma EN-12150. Inclui de
série o tratamento System-Glass
que reduz a aderéncia da sujidade e
do cal.

SYSTEM
GLASS




Formatos

2 paredes
Marko 1 Marko 2 Marko 5
70cm 120cm 80cm 70cm
80cm 130cm 90cm 80cm
90cm 140cm 90cm
100cm 150cm
110cm
3 paredes Banheira
Marko 2 Marko 2B Marko 2B+
80cm 80cm 100cm
90cm 90cm 110cm

120cm
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Marko 2B+ - Brilho - Vidro Transpa?ﬂe
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Acabamentos

Perfis e ferragens Serigrafia
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Brilho Line Deco Filo Opal

Vidro temperado 6 mm
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Transparente Bronze Mate Black Mirror Cinzento

Prazos de fabrico: Standard (15 dias de fabrico), formatos e serigrafias especiais (21 dias de fabrico)
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